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本書の使い方と掲載画面 

本書の画面は機種の違いなどにより実際の画面と多少異なる 
場合びあります。 また、印刷可能な用紙サイズやを白などの 
設定可能な値や制限値については、プリンタ本体に添付され 
ている取扱説明書をご覧ください。 


マークの 意味 

本書中では、いくつかのマークを用いて重要な事項を記載して 
います。これらのマークび付いている記述は必ずお読みくださ 
し、それぞれのマークには次のような意昧びあります。 

ifcfei この表示を無視して誤った取り扱いをすると、プ 

IJ ンタ本体び損傷したり、プ IJ ンタ本体、プ IJ ン 
タドライバやユーティ IJ ティび正常に動作しな 
くなる場合びあります。この表示は、本製品をお 
使いいただ<上で必ずお守りいたださたい内容 
を示しています。 

補足説明や参考情報を記載しています。 


今 


関連した内容の参照ページを示しています。 


ごま意 

• 本書の内容の一部または全部を無断転載することを禁止し 
ます。 

• 本書の内容は将来予告なしに変更することびあります。 

. 本書の内容にご不明な点や誤り、記載漏れなど、お気付さ 
の点びありましたら醉社までご連絡ください。 

• 運用した結果の影響については前項に関わらず責任を負い 
かねますのでご了承<ださい。 

• 本製品び、本書の記載に従わずに取り扱われたり、不適当 
に使用されたり、與社および弊社指定1；(外の、第兰者によっ 
て修理や変更されたことなどに起因して生じた障害等の責 
任は負いかねますのでご了承ください。 

• 弊社純正品1^(外および醉社品質認定品1；^外の、オプション 
または消耗品を装着し、それび原因でトラブルび発生した 
場合は、保証期間内であってち責任は負いかねますのでご 
了承ください。ただし、この場合の修理などは有償で行い 
ます。 


Windows の表記 

Microsoft ⑥ Windows ⑥2000 Operating System 日本語版 
Microsoft® Windows® XP Home Edition Operating System 日本語版 
Microsoft® Windows® XP Professional Operating System 日本語版 
Microsoft® Windows Vista ⑥ Operating System 日本語版 
本書では、上記の OS (オペレーティングシステム）をそれぞ 
れ 「Windows 2000」 「Windows XP」「Windows Vista」 と表記 
しています。また、これらの総称として 「Windows」 を使用し 
ています。 


Mac OS の表記 

MacOSXv 10.2.8、 v 10.3、 v 10.4、 v 10.5 

本書では、上記各オペレーテイングシステムを 「 MacOSX 」 
と表記しています。 


商標 

Apple の名称、 TrueType、Mac、Mac OS、OpenTransport、 
Bonjour、QuickTime は Apple Inc. の商標または登録商標です。 
Microsoft, Windows, Windows Vista は、米国 Microsoft 
Corporation の米国およびその他の国における登録商標または 
商標です。 

Adobe、Adobe Acrobat (ま Adobe Systems Incorporated (アド 

ビシステムズ社）の商標です。 

その他の製品名は各社の商標または登録商標です。 
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プ U ンタソフトウェアの使い方 (Windows) 


プ IJ ンタソフトウェア 
の巧い方 （ Windows ) 

cs> 

機種の違いにより、実際の画面と多少異なる場合があります。 

プリンタドライパ’ 

プ U ンタドライバは、アプ U ケーシヨンソフトからの印刷 
指示に従ってプ U ンタに印刷させるためのソフトウェア 
です。 

主な機能は下の通りです。 

• アプ U ケーシヨンソフトから受け取った印刷データ 
を、プ U ンタで印刷でさるデータに変換してプ U ンタ 
に送ります。 

• 設定画面で用紙種類や用紙サイズなど印刷条件を設定 
します。この印刷条件は登録でさます。また、登録し 
た設定の書さ出しや取り込みびでさます。 


國 



• [ユーティ U ティ]タブからプ U ンタの印刷品質を保つ 
ための各種メンテナンス機能の実行と、プ U ンタドラ 
イバの動作や表示に関する設定をします。また、プ U 
ンタドライバの全設定を書き出したり取り込むことび 
でさます。 



EPSON プリンタウインドウ!3 

インク残量やプ U ンタのエラーなどを表示します。プ U ン 
タドライバのインス I -ール時に自動的にインス I -ールさ 
れます。 
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プ U ンタソフトウェアの使いち ( Windows ) 



がヘルプとサポ-卜地 
^ がま运〉 

〇乃イルをを } 旨ミして実行吸 .. 


プリンタアイコンか5表示ずる 

ノズルチェックやへッドク U —ニングなどのメンテナン 
ス機能を実行するときや、アプ U ケーシヨンソフト共通の 
設定をするとさは、このち法で表示します。 

[プリンタと FAX ] または[プリンタ]フオルダ 
を開をます。 

Windows XP 

[スタート]一[コント□—ルパネル]一[プ U ンタ 
とその他の八ードウエア]一[プ U ンタと FAX ] の 
順にク IJ ックします。 


Windows Vista 

[@]一 [コント□ールパネル]一[八ードウエア 
とサウンド]の[プ IJ ンタ]の順にク IJ ックします。 

Windows 2000 


[スタート] 
クします。 


隱赶 


[プ IJ ンタ]の順にク IJ ッ 




この後は、各項目を設定し、印刷を実行します。 
liLb で終了です。 


プリンタドライバの 
醜匯の表示 

プ U ンタドライバの設定画面は、 lil 下の2つの方法で表 
示でさます。 

• アプ U ケーションソフトから表示するち法 
• プ U ンタアイコンから表示する方法 

アプリケーションソフトか5 
表术ずる 

印刷設定をするとさは、このち法で表示します。 

お使いのアプ U ケーシヨンソフトによって手順び異なる 
ことびあります。 


アプリケーションソフトで、[ファイル]- [ E 口 
肺 J ] (または[プリント]など）をクリックします。 


I fnmw 

I 閲くぬ》… 


S 集のき巧域 
Ctrl+N 
Ctrl+0 

上まきな巧を） Ctrl 巧 

をおを付けて巧存(岛)... 


D ) ま示咕 


W —。 i なモ (II) 


ブモ化の巧了 oy 


プリンタを選択して、[プ□パティ](または[詳 
細設定]など）をクリックします。 

設定画面の例 


州ンタを (if 
が態 
巧寞目 


バづド J ンツ 

EPSON PX-XXXX 
USB 007 


ブリンタの巧新が ... 

厂フ 7 イルへ化力む 
r キ差し雨面巧刷が 


a すぺて(が 
广現な①ページを） 

广ペ - ジ指定域 : r 
目のようにページホ 


印刷巧を姐!)： I 文ま 


印刷指ち職ドべてのベーつ 
オプション ( 站」 


設定画面の例 


苗が 


|1 立 ! 

口が単位で巧刷の 


I 巧あをりのページ拽 ( ピ)：ドページ 


喊氏サイズのお定贷 率指定なし J 


キャンたル I 


プリンタの涅巧 

圖公 

プリンタのお加 Adobe PDF 

の脚>]顯 

へ 

が腺樂巧完了 
巧所： 

コタント 


□乃ィルへ出力の |1 詳細設定@ || 


1プリン々の横ま必…1 


ページ巧固 -一一一- 

©すべてが 

涅巧した SP 分の ■； 現なのベーツぶ 
ペ-ジ;旨ミを)： [ 


が数に)： 

3さ陣位で側 


[LIH 


を KQ ) 

神神 


即剧が )1 キサン垃レ I 巧巧(か 


プ U ンタドライバの設定画面び表示されます。 



cs> 

Windows XP のコント□ールパネルの表示を[クラ 
シック表示]にしている場合は、[スタート]-[コ 
ント□ールパネル]一[プリンタと FAX ] の順にク 
リックします。 


の □ ヴゎが圆シ借タゥンお 3 
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プ U ンタソフトウェアの使いち ( Windows ) 


0 本製品のプリンタアイコンをちクリックして 
[ E 口刷設定]をクリックします。 



プ U ンタドライバの設定画面び表示されます。 



ここでの設定び、アプ U ケーシヨンソフトからプ U ンタド 
ライバを表示したとさの初期設定になります。 

上で終了です。 


プリンタドライ八‘の 
ヘルプ表示方法 

ヘルプの表示方法は、1；(下の2通りあります。 

• 知りたい項目上でちク U ックして、[ヘルスをク U ッ 
クします。 



み 



用組種類 

- 

EP 刷する巧紙の桂類をリストボックスから 
谨巧します。 


EP 刷する巧紙によって进折する巧紙裡铺 
び是なります。を用巧の巧な説 B 巧まで遽 
おする巧很巧領ぞ巧認してくださ U 


[自旣巧巧]ぞ进折すると、巧続したブリン 
夕にたットされている脯氏话頭とロール巧1 

■ 

日 


• 画面のち上にある因アイコンをク U ックして、知りた 
い項目をク U ックします。 



み 


EPSON ブリンタ朽イバヘルブ 

困 

用組種錶 

3 

EP 刷する巧很の桂類をリストボックスから 
涯巧します。 

EP 刷する用紙こよって进巧する巧很桂ま目 
げちなります。を巧巧の巧!巧 i がちまで遽 
巧する巧が桂裸をお認してください。 

[自勤巧巧]ぞ进折すると、親南したブリン 
幻こせットされている用巧桂類とロール化1 


6 































































































































































プ U ンタソフトウェアの使い方 ( Windows ) 


プリンタドライバを使った 
E |] 刷の流れ 

アプ U ケーションソフトからエプソン製プ U ンタドライ 
バを使って印刷する手順は iU 下の通りです。 


巧刷状況の確認 

印刷を開始すると、下の画面で印刷状況を確認できま 
す。 

プ□グレス メータ 


プリンタドライバの設定 

アプ U ケーシヨンソフトで印刷データを作成します。 
印刷する前にプ U ンタドライノ（の設定画面を開さ、用紙ヴ 
イズや用紙種類などの設定を確認します。 


夕 EPSON PX — XXXX のブ n パティ 


* をおな回 V —>'1 淀： 


お気こ入り生） 日-丽理 


巧な/肖I臓⑩… I 


ザげ設定 

巧が柱頭 ( M > ザ_^_リでフ I’ めけル：)オト< 厚手ボを兰_ 
お-に） L お一 

E 円刷品■ちぬ）音括础 

色補正 ©自め曲 0 2 -サ''-設定の 

み SON 吾を色 (sRGB) 

用化設を 

な SK ちま@ 日ール紙 

V — y ■サイス''留 A4 幻0 X 297 mm 
□巧なし必 


V [カス化机巧結(掛 — I 


V I田化調留(む..I 


[ロール 波の•別ン の…〕 
-ダ-巧縮結の…」 


□雲辭觀一を 


イン巧き量 


IJ 1111111 


百;:戻すが I 


I [ キャンセル ] I ヘルプ ] 


印刷を開始すると画面ち下に表示されます。印刷処理状況 
やインク残量/型番情報などを確認でさるほか、印刷を中 
止でさます。 




EPSON 4105342 -00 .pdf 

び/目） 

飄 r ] 巧おナが: 厚キホぉ > - 

H 





1 

XXX 

1110 

XXX XXX XXX XXX 

□ I 

XXX XX 

IID ； 

X XXX XXX I 

1 ワンホ。イント 

1 厂一巧巧止 II か刷中止 

□[ 

巧刷待ち找臟示 I 

谴线絲蝶雜詔黯賴站严3 

5、?き用紙に- 

^ i 詳しくは.. .1 


巧刷キュー 

印刷データの情報や印刷待ちデータなどを確認でさるほ 
か、印刷の中止などびでさます。印刷キューはタスクバー 
のプ U ンタアイコンをダブルク U ックすると表示されま 
す。 
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プ U ンタソフトウェアの使いち ( Windows ) 


巧刷の中止方法 

データの転送中はコンピュータ側で印刷を中止します。 


印刷を中止ずる 


画面ち下に表示されるプ□グレスメータの[印刷中止]を 
ク U ックします。 



EPSON 4105342 -00.pdf 


け/ 8) 


留 i 職；監 W 贈ナ酌: 



インウタ案量 

1 

XXX 

III 

KXX XXX XXX 

XXX 

XXX XXX XXX X) 

<x 

1のホソント 

1 ( 一啸き止 Jl En 刷中止 IJ 

1 EP 刷待ちが左様5 

;1 

盤據额！縱差騰 vr。 バ輔紙ここ1一 貫いは… J 


< 51 > 

. プ□グレスメータは、コンピュータか5プリンタへの印刷 
データの送信状況を表示しています。印刷データの送信が 
完了すると表示は消えます。 

• すでにプリンタに送5れてしまった印刷データは削除で 
さません。送信済みの印刷データはプリンタ側で印刷を中 
止してください。 


印刷待ちのデータを削除ずる 

コンピュータ内に蓄積されている印刷待ちのデータを削 
除するち法は、下の通りです。 


cs> 

• それぞれの印刷データは、コンピュータか5プリ 
ンタへの印刷データの送信状況を表示していま 
す。印刷データの送信が完了すると表示は消えま 
す。 

• すでにプリンタに送5れてしまった印刷データ 
は削除でさません。送信済みの印刷データはプリ 
ンタ側で印刷を中止してください。 


• LU 上で終了です。 


印刷中に問題が発生したとを 


問題び発生したり、インクカート U ッジ交換び必要になる 
と、 EPSON プ U ンタウインドウ！3にエラーメッセージ 
び表示されます。 

[対処ち法]をク U ックすると、対処ち法び表示されます。 


EPSON 


ィンク残量が限界値を下回りました。 




-マットブラック： ICM 的2 片 

インクカートリッジを巧巧してください。 

純正品のほ用をわなめします。 

[巧化方法]ぞクリックすると巧}兵方まをお詔でをます。 


吵 E 巧処方ま] 



IlfIGDII 


六ンテナンスタンクをき容ま 

I : 左） I 




ブリンタ側の巧が設定 

巧な;{ネルで巧巧巧頭げ涯巧されていま廿ん。 
— 用紙お： -- 

用化巧を： 0.0 m 


部 


巧刷待ちが継ま示 


n タスクバーのプリンタアイコンをダブルクリッ 
クして印刷キューを表示します。 

0 [プリンタ]をクリックして、[すべてのドキュ 
メントの取り消し]をクリックします。 

特定の印刷データだけを削除する場合は、印刷データ 
を選択し、[ドキュメント]の[キャンセル]をク IJ ッ 
クします。 
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プ U ンタソフトウェアの使い方 ( Windows ) 


ユーテイリテイの使し、方 


プリンタドライバの[ユーテイ U テイ]タブから、じ(下の 
メンテナンス機能び実行できます。 



ノズルチェック 

ノズルチェックパターンを印刷してプ U ントへッドのノ 
ズルの目詰まりを確認します。 

プ U ントへッドのノズルび目詰まりしていると、印刷びか 
すれたり変な色で印刷されたりします。ノズルび目詰まり 
しているときは、ヘッドク U —ニングを実行します。 

へッドクリーニング 

プ U ントへッドの表面を清掃し、ノズルの目詰まりを解消 
します。 

ギャップ調整 

双方向印刷をしていて、縦の置線びずれたり、ぼけたよう 
な印刷結果になったとさに、印刷時のギャップ（ずれ）を 
調整して、印刷品質を向上させます。 

EPSON プリンタウインドウ！3 

インク残量やプ U ンタからのエラー情報などを表示しま 
す。 

モニタの設定 

EPSON プ U ンタウインドウ！3の動作環境を設定できま 
す。 

EP 刷待ち状態表示 

印刷待ちデータの一覧（印刷キュー）画面を表示します。 
印刷待ちデータの一覧畑刷キュー）画面では、印刷待ち 
データの情報や印刷待ちデータの削除、再印刷などび実行 
でさます。 

ドライバの動作設定 

プ U ンタドライバの基本動作に関する各種機能び設定で 
さます。 


メニューの整理 

[お気に入り]、[用紙種類]、[用紙サイズ]それぞれの表 
示項目を整理します。よく使う項目順に並べ替えたり、グ 
ループ分けの変更びでさます。使用しない設定は非表示に 
してお<ことちでさます。 

設定の書き出し/取り込み 

プ U ンタドライバのすべての設定をファイルに保存した 
り、ファイルから取り込みます。複数のコンピュータに同 
一のプ U ンタドライバの環境を作ることびでさるので、同 
じ設定で印刷したいとさに便利です。 

MAXART リモートパネル 

プ U ンタの各種メンテナンスを行うソフトウエアび起動 
します 。 MAXART U モートパネルびインス!-ールされて 
いると起動できます。詳細は 、 MAXART U モートパネル 
のオンラインヘルプを参照してください。 

ファームウてアアップデート 

MAXART U モートパネルを起動し、ファームウエアを最 
新の状態に（アップデート）します。 

あらかじめエプソンのホームページから最新のファーム 
ウェアファイルをダウン□ードしておく必要びあります。 
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プ U ンタソフトウェアの使いち ( Windows ) 


EPSON プリンタウインドウ！3 

EPSON プ U ンタウインドウ！3は、プ U ンタの状態を確 
認して、エラーメッセージやインク残量などを画面上に表 
示するユーテイ U テイです。プ U ンタの詳しい状態を知る 
には、[プ U ンタ詳細ウインドウ]を開さます。印刷開始 
と同時にプ U ンタの状態をモニタし始め、問題びあればエ 
ラーメッセージと対処方法を表示します。また、プ U ンタ 
ドライノ くの設定画面や Windows のタスクノ（一から呼び出 
して、プ U ンタの状態を確かめることわでさます。 

EPSON プリンタウインドウ巧の 
起動方法 


EPSON プリンタウインドウ!3の見方 


[プ U ンタ詳細]ウィンドウでは、インク残量の目安やメ 
ンテナンスタンクの空さ容量などを表示します。また、イ 
ンクび少なくなり印刷できない状況になったり、何らかの 
問題び起こると、エラーメッセージび表示されます。メッ 
セージに従って対処してください。 


EPSON 


々のィンクが残りかなくなりました。 


シアン： ICC52 

iifiii 


1C 祝日2 

:ク U ックすると巧巧でまをお記で 




[ 巧化モまI 


EIIIOIEIG 


プ U ンタドライバの設定画面を開さ、[ユーティ U ティ] 
タブをク U ックして、 [ EPSON プ U ンタウィンドウ！ 3] 
をク U ックします。 


PX-XXXX 巧 a 贾ミ り irx I 


||ろま本設ミ II 回 V - シ'哉ち [ , ；!-テ神ティ I 


階* j 々''ルた州 N ) 

1簡ドラがのか巧設定の） 

I 1、がゥト。ダ ( H ) 

1巧1。-の監理 m 

1も A 1キ 'V の珊裝们 

1設定のまき化し伽 J をみ在） 

1 j EPSON ] リン的インの口 ( W ) 


1片 MAXAR 7 V 卜 I ' がネル(巧 

むの設定 ( M ) 

1气] En 刷解找態表示の 

1^^] :?ア-ムたび.がテ。ートの 


([力-トリ。 9''' 该重反 


-y ンテナンスタンク空き容を 




巧巧 j {ネルで用紙種類び进巧されていません。 
用孤お： -- 
用巧巧畳： 0.0 m 




巧刷待ちが態ま示 


モニタ機能の設定 

どのようなとさにエラー表示するか、共有プ U ンタをモニ 
夕するか、などを設定します。 

[モニタの設定]画面の表示方法 

プ U ンタドライバの設定画面を開き、[ユーティ U ティ] 
タブをク U ックして、[モニタの設定]をク U ックします。 


Version 6.50 


バキャンゎレ ] 


[ へ A プ ] 


cs> 

[モニタの設定]画面で[呼び出しアイコン]を選択すると、 
Windows のタスクバーに EPSON プリンタウインドウ巧の 
呼び出しアイコンが表示されます。このアイコンをちクリッ 
クして、メニューか5プリンタ名をクリックしてち 、 EPSON 
プリンタウインドウ！3を起動できます。 

今 本書10ページ r [モニタの設定]画面の表示方法」 
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プ U ンタソフトウェアの使いち ( Windows ) 


cs> 

前述の方法で開いた[モニタの設定]画面で[呼び出しアイ 
コン]を選択すると、 Windows のタスクバーに EPSON プリ 
ンタウィンドウ！3の呼び出しアイコンが表示されます。この 
アイコンをちクリックして、メニューか5 [モニタの設定] 
をクリックしてち[モニタの設定]画面を表示でさます。 



[モニタの設定]画面の見方 

[モニタの設定]画面では、通知の必要なエラー表示の選 
択や、 EPSON プ U ンタウインドウ！ 3 の呼び出しアイコ 
ンの表示設定、共有プ U ンタの他のコンピュータからのモ 
ニタ設定などびでさます。 
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プ U ンタソフトウェアの使いち ( Windows ) 


プリンタドライバの削除 

プ U ンタドライバの削除方法は iU 下の通りです。 


重要 


• Windows XP/Windows Vista で削除する場合は、「コン 
ピュータの管理ち」アカウント（管理ち権限のあるユー 
ザー)で□グオンしてください。なお 、 Windows Vista で 
削除するとさに、管理ちのパスワードまたは確認を求め 
5れることがあります。パスワードが求め5れたときは、 
パスワードを入力して操作を続行してください。 

• Windows 2000で削除する場合は、管理ち権限のあるユ ー 
ザー （ Administrators グループに属するユーザ ー） で□グ 
オンして < ださい。 


n プリンタの電源を切り、インターフェイスケー 
ブルをがします。 

0 [コント□ールパネル]の[プ□グラムの追加と 
削除](または[アプリケーションの追加と削 
除])をクリックします。 

Windows Vista : 

[プ□グラム]の[プ□グラムのアンインス!-一 JW 
をク IJ ックします。 



H この後は、画面の指示に従ってください。 

隱を確認するメジセ-ジび表示された5 [はい]を 
ク IJ ックします。 


<s> 

ユーザー定義情報ファイルについて 

プリンタドライバを削除すると1ソ下の画面が表示さ 

れることがあります。 

ユーザー定義情報ファイルには、お気に入りの設定 
やカスタムメディア設定、ユーザー定義サイズの用 
紙など、ご自分で登録されたデータが保存されてい 
ます。このファイルを削除せずに残しておくと、プ 
リンタドライバを再インス!-ールした際に、登録さ 
れたデータがそのまま使用でさます。プリンタドラ 
イバを再インス!-ールする予定があるとさは[いい 
え]をクリックしてください。完全に削除したい場 
合は、[はい]をクリックしてください。 



プ U ンタドライバを再インス!-ールするときは、コン 
ピュータを再起動してください。 


上で終了です。 


0 に PSON プリンタドライバ•ユーティリティ] 
を選択して[変更と削除](または[アンインス 
卜ールと変更]/随加と削晩 ） をクリックし 
ます。 



0 本製品のアイコンをクリックして、 [ OK ] をク 
リックします。 
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プ U ンタソフトウェアの使い方 (Mac OS X ) 


プ IJ ンタソフトウェア 


Mac OSXvlO .5 : 

[アプ IJ ケーシヨン]一[システム環境設定]一[プ 
U ントとファクス]をダブルク IJ ックします。 


の使い方 (Mac 0 S X ) 


プリンタの追加方法 

プ U ンタソフトウエアのインス I -ール後、プ U ンタを最初 
に使用するときやプ U ンタを変更するときは、プ U ンタを 
選択してください。 

プ U ンタは、前回使用したプ U ンタび選択されています。 


• 本書の画面の多くは 、 Mac 0 SXv 10.4 と PX - 20000のプ U 
ンタドライバを使用して作成しています 。 Mac OSXV 10.5 
では、実際の画面と多少異なることびあります。 

• 機種の違いにより、実際の画面と多少異なる場合びありま 
す。 

• ネットワーク接続するとさは、プ IJ ンタを追加する前にプ 
U ンタの IP アドレスを設定してくださし)。 IP アドレスは、 
操作パネルまたは EpsonNet Config で設定できます。 


P プリンタの電源を入れます。 


0 プリンタを追加するためのユーティリティを起 
動します。 


Mac OSXvlO. 2 . 8 〜 V 10.4 : 

[アプ U ケーシヨン]一[ユーテイ U テイ]一[プ U 
ンタ設定ユーテイ U テイ] ( V 10.2.8 では[プ U ントセ 
ンター])をダブルク U ックします。 



Leopard 

B Q @ m 


巧ち 


QuickTime Player 


Safari 


Spaces 



©今曰 

の扣日 化 

© a 去1 S 历 1 
Si ずべてのイ乂 ... * 







ク 



H プリンタを追加するための画面を表示します。 

""MacOSXv 10 . 2 . 8 〜 V 10.4 : 

[追加]をク IJ ックします。 



[0 〇 ogi . ロユ-ティ リ ティ な 

ィ ミ?1=皿 II 々 ，I み > 

タ ネットヮ-ク 
a Macintosh HD 

み の 看 n 

株 行 アシスタント Netinfo マネージャ ネットワークコ•ーテ •! 

— Desk 扣 p 
サ AVASYS 

A アブリケーシヨン 

巧 ■巧 
• ムービ ー 
ろ 5 ユージック 

Q ピクチヤ 

H • &」 

ODBC アドミニストレータ プリンタ設定ユーテイリテイ システムプロフ7"||^ 

■ A ：^ i ： ^ 

JI II 里夕—ミナ J 占 Vni 广 Pfh/ ドり"りれ/ jP … N 社 an のド J 


— 26巧 目、 20.12 CB 空き — ^ 


Mac OSXV 10.5 : 

[+ ] をク IJ ックします。 
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プ U ンタソフトウェアの使い方 (Mac OS X ) 


Q 本製品を選択し、[追加]をクリックします。 

r© 0 e ブリンタブラウヴ cd] 

I 貸。度 み つ 

デフオルトブラウザ； IP プリンタ_梗巧 



③ f ほかのプリンタ… ) [ V 巧加 3] 

A 

ネットワーク接続で、上記の一覧に本製品び表示され 
ないとさは、次の手順に進みます。 

① [ほかのプ U ンタ]をク IJ ックします。 

② [EPSON TCP / IP ] など接続ち法を選択後、本製品 
を選択して、[追加]をク U ックします。 



□ I * 


( キャン七ル） If— 追加 — ^1 


Mac OSXvlO.2.8 〜 V10.4 


,000 

プリンタリスト CD 1 

み 

デフオルトにずる 

« @ が X 〇 

ちぶ 削おユーティリティ ColorSync 倩報モ見る 

メ ニュ- 塵!^^^^^^^^^^^^^^^ wg 


日 


リストの中に本製品が追加されたことを確認 
し、画面を閉じます。 


Mac OSXvlO.5 



プリンタソフトウェアの構成 


プリンタドライバ 

プ U ンタドライバは、アプ U ケーシヨンソフトからの印刷 
指示に従ってプ U ンタに印刷させるためのソフトウエア 
です。 

主な機能は下の通りです。 

• アプ U ケーシヨンソフトから受け取った印刷データ 
を、プ U ンタで印刷でさるデータに変換してプ U ンタ 
に送ります。 

• プ U ンタドライバの設定画面で用紙種類や用紙サイズ 
など印刷条件を設定します。 



巧间巧孜と巧间ぺージ M- 


部な： [1 _ ] 0 T 合い 

ぺージ：@すべて _ 

〇阳巧：1 巧了：1 


@【 pdfQ (プレビ:!一) 


t キャンセル）^ ブ 


EPSON Printer Utility 2/ 3 

ノズルチェックやへッドク U —ニングなどのメンテナン 
ス機能を実行します。プ U ンタドライノ くのインス I -ール時 
に自動的にインストールされます。 

EPSON Printer U 川 ity 2 は Mac OS X v 10.2.8 〜 v 10.4 用、 
EPSON Printer U 川 ity 3 は Mac OS X v 10.5 用のソフトウェ 

アです。 


'6 心、 

EPSON Printer Utllity2 

EPSON 

PX-XXXXX 

圆 

固 

EPSON プ U ンタクインドウ 
プリンタの現を巧巧を 巧 示します 

ノズルチェック 

ノズルチェックバターンをげ«してノズルの目だまりを 巧 巧します 

A 

ヘッドクリーニング 

ブ J ンタのヘッドのがーニングをします 

回 

ギャップ MS 

巧則ギャップの。ちをします 

園 

MAXART リモーい,ネル 

MAXART リモーい、ネルをおれします 


liLb で終了です。 


14 

































































































プ U ンタソフトウェアの使い方 (Mac OS X ) 


EPSON プリンタウインドウ 

インク残量やプ U ンタのエラーなどを表示します。 


プリンタドライ八の 
醜匯の表示 


プリンタウインドウ 


グ 


プンタウィンドウ 
インクち 


IDIIDDSI 


力ートリッジをクリックすると请巧をち示します. 


乂ジテナンスタンクを g 容置 


'。の巧胤妨 

プロフェッショナルフオト < 薄手4 


巧; 


，(左） 

»(中央） 
> (を） 


^pj 用巧 tt: 

Li 用巧な ■: 


巧新） fmOK^ 


プ U ンタドライバの設定画面には、下の2種類びあり、 
表示手順び異なります。また、お使いのアプ U ケーシヨン 
ソフトによって、各画面を表示する手順も異なることびあ 
ります。 

• [用紙設定]画面 

用紙に関する項目（用紙種類や用紙サイズなど）を設 
定する画面です。 

• [印刷]画面 

印刷品質に関する項目を設定する画面です。 


拥紙設定]画面を表示ずる 


n アプリケーションソフトで、[ファイル]メ 
ニューをクリックして、[ページ設定]または 
[用紙設定]をクリックします。 



j お巧フオーマット 


巧規 

開く... 

«巧巧った項目を開く 

巧じる 
巧存 

別名で保存... 

すべてを保存 

:-人二式ご L にが) n こ巧す 

プロバテイをま示 ス 


お W ■ 
捐 S 
仓お S 


0 [用紙設定]画面が表示されます。 

[用紙サイズ]の項目では、用紙サイズ、フチな 
し方法、給紙方法、 EP 刷領域を設定します。 


設定：; ぺ-ジ s せ _^ 

巧象プリンタ： 'PX- 20000 


巧化サイズ：(単*巧） ！■• 

21.00 cm X 29.70 cm 

国画圆 

化大縮ル：[100 56 ] 


③ 


( キャンセル)仁 ■■■ OK —^ 


liLb で終了です。 
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プ U ンタソフトウェアの使い方 (Mac OS X ) 




GOO _ 

[~ぃ1 1 な，1 


EPSON MAXART プリンタドライバヘルプ Ver.1.1A 


み 


I 印則投定 


[印刷]画面を表示ずる 

アプリケーションソフトで、[ファイル]メ 
ニューをクリックして、[プリント](または [ E 口 
师 J ] など）をクリックします。 


お現 

開く." ! 

«近巧った項目を開く 

巧じる ! 

巧存 ! 

別名で保存... な! 

すべてを巧存 

たホにが巧した巧巧に厌9 

プロバテイを表示 
-リ扮ホ 



[ E 口刷]画面が表示されます。 


プリンタドライバのヘルプ 
方法 

プ U ンタドライノ くの設定画面の f ?うをク U ックします。 


づ ||*»/ 々 * DV_*5Annn 




-印间巧玫と®间ぺージ 4- 

がは：じ’ ] 3 T さい 

ぺージ：@すべて_ _ 

〇阳お：1 巧了：1 


(?) ( PDF▼ (プレビ;!一) （キャンセル)卜 gy ジト寺 

MacOSXvlO .5 では、さらに矢印（因）をク U ック 
します。 



この後は、各項目を設定し、印刷を実行します。 
m 上で終了です。 


プリンタドライバの削除 

プ U ンタドライバを削除する場合は、該当のプ U ンタドラ 
イバのインス I -ール時に使用したインス I -ールソフトの 
「アンインス!-ーラ」を使用してください。 


重要 


エプソン販売のホームページか5ダウン□ー ドしたプリン 
タドライバをインス I -ールした場合も、必ずインス I -ールソ 
フトの「アンインストーラ」で削除してください。製品添付 
の CD-ROM のアンインス I ラで削除することはできませ 
ん /。 


プリンタ：I PX-XXXXX 
プリセット： (Jf¥ 


[@ pDfZ ) (プレむ-) 


0ヤンセル)* Ity：?/ 卜> 





0030303 Q0QQQQ ^ 
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プ U ンタソフトウェアの使い方 (Mac OS X ) 


プリンタドライバを使った 
E |] 刷の流れ 

アプ U ケーシヨンソフトからエプソン製プ U ンタドライ 
バを使って印刷する手順は iU 下の通りです。 


プリンタドライバの設定 

アプ U ケーシヨンソフトで印刷データを作成します。 
印刷する前には、プ U ンタドライバの設定画面を開さ、用 
紙サイズや用紙種類などの設定を確認します。 


設定：；ベージ属巧 




巧象プリンタ： (PX- 20000 

m 

EPSON PX- 20000 


巧化サイズ： ；A4( 単票巧） 



^闷岡囘 

化大《ル：[100« t 


③ 


f キャンセル ) mm OK 


巧刷状況の確認 

n に ock ] 内の[プリンタ]アイコンをクリック 
します。 



0 E 口刷状況が表示されます。 EP 刷データの情報や 
E 口刷待ちデータなどが確認できるほか、 EP 刷の 
中止などもでさます。 


か 

r 


身背 


ジョブを停とユーティリティサプライのレペル 


が 


EPSN0001JPC 
ぺージ1/1 
ジョプを処理中 



プリセット：（標ホ 


巧间巧圾と巧用ぺージ m - 


[ 0 T 合い 


@【 PDF (フレビ:!一) 


f キャン七ル)ジト "4 


上で終了です。 

EPSON プ U ンタモニタ 


Mac OS X V10.5 使用時に一部の機種では、印刷を開始す 
ると画面に EPSON プ U ンタモニタび表示されます。印刷 
処理状況やインク残量/型番情報などを確認でさます。 



DIIDDDID 
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プ U ンタソフトウェアの使いち (Mac OS X ) 


巧刷の中止方法 

データの転送中はコンピュータ側で印刷を中止します。 


n に ock ] 内の[プリンタ]アイコンをクリック 
します。 



田巧 G 


0 中止したい印刷データをクリックして、梢 IJ 除] 
をクリックします。 


广 0 O 0 


^ 3 お 

巧苗 户常;ジョブを伴止ユーティリテ 


サフライのレペル 


が 


EPSN0001JPC 
ぺージ1/1 
ジョブを処理中 


■awa—— ^― Ai 义ぉ 


cs> 

• 印刷待ちのデータを削除したいとさも、手順は同 
じです。 

• すでにプリンタ側に送5れてしまった印刷デー 
夕は削除でさません。送信済みの印刷データはプ 
リンタ側で印刷を中止してください。 


liLb で終了です。 


印刷中に問題び発生したとき 

印刷中にエラーび発生するとエラーメッセージび表示さ 
れます。対処方法びわからないとさは印刷を中止して、 
EPSON プ U ンタウインドウを起動して確認してくださ 
い。 

EPSON PX-XXXXX 


巧巧が巧 

次のインクが巧りかなくなりました • 
ライトシアン 


巧化方法 

巧しいインクカートリジジをご巧患ください， 

下だ tt 正あのご巧用をおれめします • 

フォトブタック： ICBK52. シアン：に C52、 比ットマゼンタ：に VM52, 

イエロー：に Y52、 ライトシアン：に LC52、 ビビッドライトマゼンタ：に VLM52、 
グレー： ICGY52. マットブラック： ICMB52, ライトグレー： ICLGYSZ 

すぐに巧か r か i 合は、阳化方ま]をクリックすると，巧换方まを巧巧でさます • 


( 巧化方を ) f キャンセルが wm OK 
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プ U ンタソフトウェアの使い方 (Mac OS X ) 


ユーテイリテイの使し、方 


cs> 

画面に表示されるボタンは機種により異なります。 


[EPSON Printer Utility 2/3] から、 LU 下のメンテナンス機 
能び実行でさます。 

〇 〇 EPSON 阳 nter Utility? _ 

EPSON px-xxxxx 


な 


EPSON ブ J ンタウインドウ 
ブ J ンタの現を巧巧を«示します 



ノズルチェック 

ノズルチェックバターンをげ期してノズルの目だまりを巧巧します 


I ヘッドクリ-ニング 

スI ブ J ンタのヘッドのか!一ニングをします 



ギャップ WS 

巧巧ギャップの»»をします 




MAXART りトトバネル 
MAXART りモートバネルをだ»します 


EPSON Printer Utility 2/3 の起動方法 

1；(下の2通りあります。 

• [アプリケーシヨン]フオルダ-作 PSON Printer Utility 2/3] 
アイコンの順にダブルク U ックします。 

• [印刷]画面から[印刷設定]を選択し、 I が i ] をク U ッ 
クします。 


〇> 



機種によっては 

が 

が表示されないことがあります。 


EPSON プリンタウインドウ 

インク残量やプ U ンタからのエラー情報などを表示しま 
す。 

ノズルチェック 

ノズルチェックパターンを印刷してプ U ントへッドのノ 
ズルの目詰まりを確認します。 

プ U ントへッドのノズルび目詰まりしていると、印刷びか 
すれたり変な色で印刷されたりします。ノ刀レび目詰まり 
しているときは、ヘッドク U —ニングを実行します。 

へッドクリーニング 

プ U ントへッドの表面を清掃し、ノズルの目詰まりを解消 
しよ9 Q 

ギャップ調整 

双方向印刷をしていて、縦の置線びずれたり、ぼけたよう 
な印刷結果になったとさに、印刷時のギャップ（ずれ）を 
調整して、印刷品質を向上させます。 

MAXART リモートパネル 

プ U ンタの各種メンテナンスを行うソフトウェアを起動 
します。 MAXART U モートパネルびインストールされて 
いると起動でさます。詳細は、 MAXART U モートパネル 
のオンラインヘルプを参照してください。 
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プ U ンタソフトウェアの使い方 (Mac OS X ) 


EPSON プリンタウインドウ 

EPSON プ U ンタウインドウは、プ U ンタの状態を確認し 
て、エラーメッセージやインク残量などを画面上に表示す 
るユーテイ U テイです。 


CS> 

エラーメッセージ（プ IJ ンタのエラー)は、 EPSON プリン 
タウインドウの画面を開いていなくてち、エラーが発生する 
と自動的に画面上に表示されます。 


EPSON プリンタウインドウの 
起動方法 


EPSON PX-XXXXX 



巧処方ま 

巧 U >インクカートリツジをご巧 * くださし、 
下紀 tt 正なのご使用をおれめします • 


フォトブラ*ジク： ICBK52, シアン：に C52、 比ッドマゼンタ： ICVM52, 

イエロー:に Y52、 ライトシアン： ICLC52、 ビビッドライトマゼンタ： ICVLM52, 
ルー: ICGYS2、 マットブラック: ICMB52. ライトグレー: ICLGYS2 

すぐに巧»する if 合は.阳化方ま]をクリックすると、巧换方まを巧巧できます。 


( キャンセル ）> 0 K 


[EPSON Printer Utility 2/3] 画面を開いて [EPSON プ U 

ンタウィンドウ]をク U ックします。 

'600 EPSON Printer Utility 2 ， 

EPSON PX-XXXXX 


な 


EPSON プ U ンタウインドウ 
プリンタの現を巧巧を巧示します 


嗓 


ノズルチェック 

ノズルチェックバターンをげ曲してノズルの目註まりを«巧します 


S ヘッドクリーニング 

プリンタのヘッドのダ J— ニングをします 


回 


巧則ギャップのをします 



MAXART リモーいがル 
MAXART リモーいスネルをおれします 


EPSON プリンタウインドウの見方 

EPSON プ U ンタウインドウでは、インク残量の目安やメ 
ンテナンスタンクの空さ容量を表示します。また、印刷中 
にエラーび発生すると、エラーメッセージび表示されま 
す。メッセージに従って対処してください。 


：0〇〇 


プリンタウインドウ 

EPSON 

ザ 。 

x-xxxxx 

ブ J ンタクインドク 



インクを ■ 





IDllDOgiD 


力ートリッジをクリックすると情巧を亥示します， 


乂ジテナジスタンクを sg 置 


プリジタ側の巧化 R を 


な 


69% (を） 
70% <中央） 


EPSON プロフてグンかルフオト<薄をキ光巧> 


巧 


用巧11: 

用巧ち量：1 


〇〇 
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目的別印刷 


S 的別巧刷 


色合いを調整して E |] 刷 

本製品のプ U ンタドライバには、印刷データに巧して力 
ラーマネジメントするための設定と、プ U ンタドライバの 
みでよりされいに印刷する色調整の2つのち法び用意さ 
れています。どちらち、元データを加工せずに色合いを調 
整して印刷します。 

今 本書22ページ「カラーマネジメントの方法」 


カラー マネジメント 
カラーマネ ジメン トシステム 


重要 


デジタルカメラやスキヤナで取り込んだ画像をプリンタで印 
刷すると、多くの場合、ディスプレイで見た色と実際の印刷 
結果の色合いにずれが生じます。その原因は、「取り込み」、 
「表示」、「印刷」の3ち間で色の発色方法が異なるためです。 
各装置間の色合いのズレを少なくするために、それぞれの装 
置間でカラーマネジメントを行ってください。 



同じ画像データでち、原画、ディスプレイでの表示、プ U 
ンタの印刷結果で、色合いび異なって見えます。これは、 
スキャナやディスプレイ、プ U ンタといった入出力機器の 
発色特性の違いによって生じます。この入出力機器間の特 
性の違いを補正し、色を近付けるのびカラーマネジメント 
システムです。 Windows や Mac OS などの OS にはカラー 
マネジメン トシステムび標準搭載されています。また、画 
像処理用のアプ U ケーシヨンソフトわ標準搭載している 
ちのびあります。 

プ U ンタドライバで行うカラーマネジメントは、 
Windows ではに M、Mac OS X では ColorSync として OS 
に標準搭載されているわのを利用します。カラーマネジメ 
ントシステムでは、装置間のカラーマッチングを行う方法 
として JCC プ□ファイルと呼ばれる色情報の定義ファイ 
ルを使用します。プ U ンタでは、機種ごとに、さらに用紙 
種類ごとにに C プ□ファイルび用意されています。デジ 
タルカメラなどでは、 sRGB や AdobeRGB などの色領域 
をプ□ファイルとして指定することびあります。 

カラーマネジメントでは、データの処理時に入力側装置の 
プ□ファイルを入カプ□ファイル（またはソースプ□ファ 
イル）、プ U ンタ側をプ U ンタプ□ファイル（またはアウ 
トプットプ□ファイル）と呼びます。 
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目的別印刷 


カラーマネジメントの方法 


プリンタドライバでのカラーマネージメント 


アプ U ケーシヨンソ プ U ンタドライバ 

フ 


プ U ンタ 


ドライバに M 補正に 
よるカラーマネジメ 


ント 

(Windows のみ) 


画像データ 




入カプ□ファイルの指定 
プ IJ ンタプ□ファイルの指定 



印刷する画像データの入カプ□ファイルとプ U ンタプ□ファイルをプ U ンタドライバで指定して印刷します。カラーマネジメントに 


対応していないアプ IJ ケーシヨンからも本機能び利用できます。カラーマネジメントに対応したアプ U ケーシヨンから本機能を利用 
するときは、印刷時のカラーマネジメント機能を無効にします。 

今 本書23ぺージ「ドライバに M 補正によるカラーマネジメント （ Windows のみ)」 



プ IJ ンタドライバ側でプリンタプ□ファイルの設定をして印刷します。アプ IJ ケーシヨンソフトは、に M または ColorSync に対応し 


ている必要びあります。 0 S のカラーマネジメント機能を利用するため、 Windows と Mac OSX では、印刷色に差び出ることびあり 


ます。 

づ 本書24ぺージ「ホスト ICM / ColorSync によるカラーマネジメント」 


アプリケーションソフトでのカラーマネージメント 


アプ U ケーションソ 
フ 

アプリケーションソ 

フトによるカラーマ f -, 

ネジメント ； — ~ I I 


プ U ンタドライパ 


ザグ設定 
吊が巧强か 


[EPSON 巧:)I如ナルフォト< 厚手ホお> 


ぉ -◎ 向ラ- 

EP 刷おちぬ）高括細 


画像デ：夕 


〇自め曲 ® 2- ザ-設定の 

[iitii 1111111 wi— 


入カプ□ファイルの指定 
プ IJ ンタプ□ファイルの 
指定 


拾がモ法恩 
、•-ゲサが运) 


ID -'14 も 

ILetter 8 1/2x11 in 
□フ贿し(昼） 


プ U ンタ 



印刷する画像データの入カプ□ファイルとプ IJ ンタプ□ファイルをアプ IJ ケーシヨンソフトで指定して印刷します。アプ U ケーシヨ 
ンソフトび独自にカラーマネジメント機能を搭載していると、このち法び選択できます。プ U ンタドライバ側のカラー補正はオフ 
(色調整なし）にします。 0 S のカラーマネジメント機能を使用しないので、印刷結果に 0 S による違いは発生しません。 

今 本書25ページ「アプ IJ ケーシヨンソフトによるカラーマネジメント」 
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目的別印刷 


ドライバに M 補正による 
カラーマネジメント ( Windows のみ） 

ここでは Adobe Photoshop CS 2 を例に説明します。 
カラーマネジメント機能に対応していないアプ U ケー 
ションソフトで本機能を利用するときは、手順0から始 
めて < ださい。 

□ [ファイル]メニューの[プリントプレビュー] 
をクリックします。 


0 [基本設定]画面で[ユーザー設定]をクリック 
し、 [ ICM ] を選択して[設定]をクリックします。 




0 [カラーマネジメント]を選択して、[プリント] 
の[ドキュメント]を選択します。[オプシヨ 
ン]の[カラー処理]で[カラーマネジメント 
なし]を選択して、院了]をクリックします。 



n プリンタドライバの設定画面を表示します。 

如 書5ぺ-ジ「アプ I 」ケ-シヨンソフトから表示 
する」 


0 [に M ] 画面で[ドライバに M 補正（簡易)]また 
は[ドライバに M 補正（詳細)]を選択します。 



0 [入カプ□ファイル]、[プリンタプ□ファイル]、 
[インテント]を設定します。 

[ドライバに M 補正（詳細)]を選択すると、写真画 
像のよラなイメージデータのほか、グラフィックデー 
夕やテキストデータに個別にプ□ファイルとインテ 
ントび指定でさます。 


インテント 

説明 

彩度 

彩度を保持して変換します。 

知覚的 

視覚的に自然なイメージになるよ 
うに変換します。画像データび広 
範囲な色域を使用している場合に 
使用します。 

相対的な色域を 
維持 

元データの色域座標と印刷時の色 
域座標び一致するように、さらに 
白色点（色温度）の座標値び一致 
するように変換します。多くの力 
ラーマッチング時に使用されま 
す。 

絶対的な色域を 
維持 

元データち印刷データち絶対的な 
色域座標に割り当てて変換しま 
す。従って、元データと印刷デー 
夕の白色点（色温度）は色調補正 
されません。□ゴカラーの印刷な 
ど、特殊な用途で使用します。 


Q その他の設定を確認し、 EP 刷を実行します。 


liLb で終了です。 
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目的別印刷 


ホスト ICM / ColorSync による 
カラー マネジメント 

ここでは Adobe Photoshop CS 2 を例に説明します（画面 
は Windows )。 


<s> 

• 画像データは、あ5かじめ入カプ□ファイルが埋め込まれ 
た状態のちのを使用してください。 

• アプリケーシヨンソフトは JCM または ColorSync に対応 
している必要があります。 


Mac OSXvlO .5 で Adobe 製のアプ U ケーシヨンソフト 
ウェア （Adobe Photoshop CS 2 、Adobe Photoshop CS 3、 
Adobe Photoshop Lightroom ) をご使用になる場合、ここ 
で説明するホストに M / ColorSync によるカラーマネジメ 
ントは利用でさません。ァプ U ケーシヨンによるカラーマ 
ネジメントを利用して<ださい。 



Adobe Photoshop CS 2 

Adobe Photoshop CSS 

Adobe Photoshop Lightroom 

その他のアプ IJ 
ケーシヨンソフ 
トウエア 

Mac OS X 

V10.2.8 〜 V10.4 

利用可 

利用可 

Mac OS X 

V10.5 

利用不可 

利用可 


□ [ファイル]メニューの[プリントプレビュー] 
をクリックします。 



0 [カラーマネジメント]を選択して、[プリント] 
の[ドキュメント]を選択します。[オプシヨ 
ン]の[カラー処理]で[プリンタによるカラー 
処理]を選択して、[完了]をクリックします。 



0 プリンタドライバの設定画面 ( Windows ) また 
は [ E 口刷]画面 （ MacOSX ) を表示します。 

Windows 

今 本書5ぺージ「アプ IJ ケーシヨンソフトから表示する」 

Mac OS X 

今 本書15ページ「プ IJ ンタドライバの設定画面の 
表示」 

0 Windows は、[基本設定]画面で[ユーザー設 
定]をクリックし、 [ ICM ] を選択して駿赶 
をクリックします。 

Mac OSXvlO .2.8 〜 V 10.4 : 

一覧か5 [プリンタのカラー調整](または[力 
ラー調整])を選択します。 


cs> 

Mac OS Xv 10.5 で [ ColorSync ] を利用する場合は [— 
覧]から[カラー-マッチング]を選択してください。 
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目的別印刷 


0 Windows は[ホストに M 補正]を選択します。 
Mac OSXv 10.2.8〜 v 10.4: 
liColorSync ] をクリックします。 


アプリケーションソフトによる 
カラー マネジメント 


プ U ンタプ□ファイルは自動設定されますび、変更す 
ることち可能です。 


cs> 

• MacOSXvlO .5 でに010 rSync ] を利用する場合 
は[印刷設定]画面の[カラー調整]で[オフ（色 
補正なし)]を選択してください。 

• Mac OS X v 10.5 0 [印刷設定]画面で[マニユア 
ル色補正]または[オートフォトフアイン！ EX ] を 
選択する場合は、カラーマネジメントは利用でさ 
ません。 



g その他の設定を確認し、 EP 刷を実行します。 


上で終了です。 


ここでは Adobe Photoshop CS 2 を例に基本的な手順を説 
明します（画面は Windows )。 

設定の詳細は、アプ U ケーシヨンソフトの取扱説明書を参 
照して < ださい。 


□ [ファイル]メニューの[プリントプレビュー] 
をクリックします。 



0 [カラーマネジメント]を選択して、[プリント] 
の[ドキュメント]を選択します。[オプシヨ 
ン]の[カラー処理]で [ Photoshop による力 
ラー処理]を選択し、[プリンタプ□ファイル] 
と[マッチング方法]を選択して、[完了]をク 
リックします。 
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目的別印刷 



用が設定 

お紙方まを）日ール化 
V —ン。サイスで） A4 210 X 297 mm 
□フチなし(旦） 


V I: M 


ールがわろ a パ 
ザー脯臟定< 


因 


cs> 

Adobe Photoshop CS 2 などのカラーマネジメント機能を持 
つアプリケーションソフトか 5 プリンタドライバの色調整 
機能を使用するとさには、アプリケーションソフト側の力 
ラーマネジメント機能をオフにしてください。 


机ア i 綻 

用が话强(凹〉 EPSON フでフ1ツシ3ナル]オト< 宫キホお> 
ぉ-© カラ- 

巧刷品ち(盛 高箱細 

色補正 〇自か 地^ © トサ''-設定の ] 


〔方スタムメテ。ィァ設定(が…1 


|[© ドキュタントの）け□ファイル：々ヴのねい RGB) j 

〇祝 E(E) 



キャンセル ヘルプ 


巧觸锭に房すがI 


わ詞こ入り© 現をの i 綻 


に f 綿/肖I臓但)… ] 



プリンタドライバの設定画面 （ Windows ) また 
は [ E 口刷]画面 （ MacOSX ) を表示します。 

Windows 

今 本書5ぺージ「アプ U ケーシヨンソフトから表示 
する」 

Mac OS X 

今 本書15ぺージ「プ U ンタドライバの設定画面の 
表示」 

Windows は、[基本設定]画面で[ユーザー設 
定]をクリックし、[オフ（色補正なし）]を選 
択します。 

MacOSXv 10.2.8 〜 V 10.4 : 

[プリンタのカラー調整](または [カラー調整]) 
画面で[オフ（色補正なし)]を選択します。 
Mac OSXvlO .5 : 

閒刷設定]画面の[カラー調整]で[オフ饱 
補正なし)]を選択します。 


その他の設定を確認し、印刷を実行します。 


liLb で終了です。 


プリンタドライ八'による色調整 

本製品のプ U ンタドライノ くで色の微調整びでさます。オー 
トフォトファイン！ EX を使用すると、自動的に画像デー 
夕を最適な状態に補正します。 

マニュアル色補正による手動調整 

印刷するデータの色合いや明度などを、プ U ンタドライバ 
上で微調整して印刷します。使用しているアプ U ケーシヨ 
ンソフトにカラー調整機能びなかったり、手動でカラー調 
整するときなどに使用します。 


プリンタドライバの設定画面 （ Windows ) また 
は [ E 口刷]画面 （ MacOSX ) を表示します。 

Windows 

今 本書5ページ「アプ U ケーシヨンソフトから表示 
する」 

Mac OS X 

今 本書15ページ「プ U ンタドライバの設定画面の 
表示」 






tiuu 远厘 
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目的別印刷 


□ Windows は、[基本設定]画面で[ユーザー設 
定]をクリックし[マニュアル色補正]を選択 
して、[設定]をクリックします。 

Mac OSXvlO .2.8 〜 V 10.4 : 

[プリンタのカラー調整](または [カラー調整]) 
を選択し、[マニュアル色補正]をクリックして 
[詳細設定]をクリックします。 

Mac OS X v 10.5 : 

[ E 口刷設定]を選択し、[カラー]で[カラー] 
[カラー調整]で[マニュアル色補正]のいずれ 
かを選択して[詳細設定]をクリックします。 

Windows 



Mac OSXvlO.2.8 〜 V10.4 


プリジタ： I PX-XXXXX 


プリセット：I樣準 

- ["f プリジタのカラー調» 

マニュアルを補正 J 

0 ColorSync 
0オフ（を補正なし） 

を補正ちま： [EPSON * 準色 (sRCB) 
ガンマ:〔2.2 

[►詳細 設定: I 


s 


(?) C pdft ^ ぐプレビユ ー) (サフライ...) ヤンセル ） frnmmm 

Mac OSXvlO.5 



プリンタ： 「PX-XXXX 

プリセット ： Hm H 

sp»： Q 〕苗了合い 

ベージ：すぺて 

〇闲巧：户 ] 終7:厂1 J 

巧巧サイズ： 「A3 ノビ（四のフチ…14^ 32.89x 48.30 cm 


方向： fT ^ 



f g 本 R]tl 詳設:定 1 


ページ沒:を：才ートシートフイーダ（巧巧フチなし、自曲化大） 


巧巧穩巧:| 

f EPSON 写真用紙 



H 


' 7 - 

K ブミック 



1 カラー: 

f カラー 

み) 

□ 16 bit 

/チャンネル 

1 カラー巧巧： 

'EPSON 基单色 (sRCB) 

叫 



巧助品な：1 

' 巧巧油 

叫 




巧 R 品！！：フォト- 1440x720dpi 


及;5田枉 *1 
^左ちち fc 
_ . 又ムージング t 文夕 

【四 a フチなし]が&走され》した， 

Rg を用たヴイズよ〇化义し、はみ化させて巧期します， 

用紙 IIS によつては巧 c の上下度で巧拍のをれがみをする場をがる0 Xす，巧巧はマ 
ニユアルモ參巧してください， 


@ 【のい） 



0 各項目を設定します。 

各項目の詳細は、プ U ンタドライバのオンラインヘル 
プを参照してください。 

Windows 



Mac OSXvlO.2.8 〜 V10.4 


プリンタ： I PX-XXXXX • 

プリセット ： <~mm m 

プリンタのカラー訪整 jn - 

@マニュアル色巧正 
〇 ColorSync 
〇オフ（を補正なし） 

色規正方ま：I EPSON 星牟色 (sRCB) |i 


ガンマ： [2.2 

▼ 詳細設定： 

巧度 ~ •:- 

コントラスト 0~ •:-，■ 

を度 ~ •:- 

シアン〇 0~ •:- 9" 

マゼンタ • で~~ "； す 

イエロ - 〇 0, 巧 


@( PDFt ) G プレピュー)をプライ…) (キャンセル)ジト4 

Mac OSXvlO.5 



@ ( PDFt ) 


f キャンセル)卜ントづ 


cs> 

Windows は画面左側のサンプル画像で確認しなが5 
色調整でさます。また、 カラー サークルを使用すれ 
ば、色の微調整がでさます。 


Q その他の設定を確認し、 EP 刷を実行します。 


liLb で終了です。 
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目的別印刷 



I© 牌ュタント厄）（フ□ファイル；タヴのねぃ RGB)! 

I 〇校正の 



プリンタドライバの設定画面 （ Windows ) また 
は [ E 口刷]画面 （ MacOSX ) を表示します。 

Windows 

今 本書5ぺージ「アプ U ケーシヨンソフトから表示 
する」 

Mac OS X 

今 本書15ぺージ「プ U ンタドライバの設定画面の 
表示」 


オートフォトフアイン！ EX による 
自動調整 

(Windows および Mac OS X v 10.5) 

オートフォトフアイン！ EX とは、エプソン独自の画像解 
祈/処理技術を用いて自動的に画像を高画質化して印刷す 
る機能です。シャープネスなどの特殊効果ち加えて印刷で 
さます。画像データにカラーマネジメント情報びない場合 
や、手軽に色調整したい場合に使用します。画像データの 
色領域を sRGB と想定して、より好ましい色に調整して 
印刷します。 


< 51 > 

Adobe Photoshop CS 2 などのカラーマネジメント機能を持 
つアプリケーションソフトか 5 プリンタドライバの 色調整 
機能を使用するときには、アプリケーションソフト側の力 
ラーマネジメント機能をオフにしてください。 


日 


Windows は、[基本設定]画面で[ユーヴー設 
定]をクリックし、[才ートフォトフアイン！ EX ] 
を選択して[設定]をクリックします。 

Mac OSXvlO .5 : 

閒刷設定]を選択し、[カラー調整]で[才一 
トフオトファイン！ EX ] を選択して[詳細設定] 
をク U ックします。 

Windows 



Mac OSXvlO .5 



tiuu 屈厘 
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目的別印刷 


B Windows は、[才ートフォトフアイン！ EX ] 画面 
で印刷データにかける効果を選択します。 

Mac OS X v 10.5 : 

[詳細設定]画面で印刷データにかける効果を選 
択します。 


各項目の詳細は、プ U ンタドライバのオンラインヘル 
プを参照してください。 

Windows 



Mac OSXvlO .5 




@ rPDF，) 〔キャンセル) ^ プリ: 

Q その他の設定を確認し、印刷を実行します。 

1；(上で終了です。 
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目的別印刷 



G カラ-マネジタント问 I] 


泣是 

上任):一-] 


左(し):レ 


」丘 


祐ス•紹小したでントサイズ 


比牢(旨):[100% I □ ガ.ィアサイズにさわせて}広大-浦小の-| 


筋(出;1236ぶ ] 丘 


乱 


1i(W): 1157.48」[£ 


回バウンディンヴポッウスをま示(の 

ふVお团ろ一む.1-.. 


|[© ドキーント厄）口日乃イル：タヴのない RGB) I 

I 〇巧正正） r 占'一'"：巧柏灯'’. 


I カラ-触 f 脚：拉田面巧の因 ■■■■ V」 み] 

'で実巧 R 证- SRGB 拒 C619...' 

け跑的 ' ■串:さ I— も r ミ 


cs> 

Adobe Photoshop CS 2 などのカラーマネジメント機能を持 
つアプリケーションソフトか5プリンタドライバの色調整 
機能を使用するとさには、アプリケーションソフト側の力 
ラーマネジメント機能をオフにしてください。 


モノク□写真 EP 刷 


アプ U ケーシヨンソフトで加工することなく、階調豊かな 
モノク□写真印刷び可能です。印刷時に補正するだけで、 
データそのちのは変更されません。 


プリンタドライバの設定画面 （ Windows ) また 
は [ E 口刷]画面 （ MacOSX ) を表示します。 

Windows 

今 本書5ぺージ「アプ U ケーシヨンソフトから表示 
する」 

Mac OS X 

今 本書15ぺージ「プ U ンタドライバの設定画面の 
表示」 

Windows は、手順日に進みます。 

MacOSX は、 [ E 口刷設定]を選択します。 


[カラー]で[モノク□写真]を選択します。 

Windows 



Mac OSXvlO .2.8 〜 V 10.4 


プリンタ： [px-xxxxx 

プリセット： 


ぺージ設定：ル《 


: B- 


巧化植み I EPSON プロフIッシヨナルフォト<»手化巧> 


励 


インク：Iフォトブラック 


三 


カラー: 厂 亡ノクロ写真 


モード：こお巧巧ち 
@を細設定 


巧助品 ft: 〔フォト- 1440dpi 


g 7イク□クィーブスーバー 
呂巧方向印助 
〇左ち反転 

(□スムージジグ（文字/輪度） 


モノクロを巧:！巧黒謂（ニュートラル） 


3 


③ 【 pdfQ (ブレビ:!一)(号ブライ… j 

Mac OSXvlO .5 


(年ヤン七ル)I 




cs> 

この機能は、 PX - P / K 3 インクをサポートしている機種で有効 
です。 


m 


30 



(四巧フチなし、自動泣大） 


【四辺: 
—»㈱ 
吊が IS 


夕度力•の81 
■□巧化 

スムージング C 文ザ巧 MS) 

!フチなし】が投をされ*した, 


iKGie bit/ チヤンネル 


1モ用紙サイズょ〇巧乂し、はみ化させて印«します， 

_.玉稍«によつでは巧 g の上下«でが巧のをれが発生する場をがあ0ます，巧 
ニユアルモタ馬してください， 


@ 广 PDF ， ） 



プリンタ 

プリセット 


( PX-XXXXX 


3 田 


|1 |留了合ぃ 

- ,©すべて__ __ _ 

OMte：[1 J 巧了：1_1 J 
巧巧サイズ：广み3 ノビ（曲のフチ… 32.89 X 48.30 cm 


^圆回 


r" 1 1/1 t ► ' 1 



【四辺フチなし〕が»まされました • 

~ gw モ巧 B サイズより巧大し、はみ出させて印!!_ 

巧化 iig によっては用紙の上下 m で巧用のをれが堯生する場をがるります，巧 
ニュアルを参«してください， 


@ r 阳い ） 


^キャンセル1プリント— 


UUUi3 厘 
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目的別印刷 


0 Windows は、[ユーザー設定]をクリックし[マ 
ニュアル色補正]を選択して[設定]をクリッ 
クします。 

Mac OSXvlO .2.8 〜 V 10.4: 

[プリンタのカラー調整](または [カラー調整]) 
を選択します。 

Mac OSXvlO .5: 

[詳細設定]を選択します。 

Windows 



Mac OSXvlO .2.8 〜 V 10.4 


プリジタ： [ px-xxxxx 

プリセット：〔«# ， 

- E プリジタのカラー究« W ]" 


II 子：([硬調 4 

明度： 

F1 --9-- 

3ントラスト： 

--9-- 

シャドウ餐巧ち巧： 

厂--9-- 

M イライト#巧ち謂： 

~ --9-- 

«拥度： 

打 -9 

□ 白巧にかぶ0巧果モちえる 



③ fpDFT ) (プレピユ ー) 【サブライ...) t キャンセル") 

Mac OS X V 10.5 



n 各項目を設定し、印刷を実行します。 

各項目の詳細は、プ IJ ンタドライバのオンラインヘル 
プを参照してください。 

Windows 



Mac OSXvlO .2.8 〜 V 10.4 



@广阳い)(プレピュー〔サブライ…) ( I キャンセ > fi ん卜, 


Mac OS X V 10.5 



® 【阳 F ，） 


LU 上で終了です。 
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目的別印刷 


フチなし EP 刷 

フチなし印刷機能によりフチ（余白）のない印刷びできま 
す。フチなし印刷の方法には LU 下の2種類びあります。 


cs> 

• PX - 5800の場合は、単票紙の四辺フチなし印刷となりま 
す。 

• その他の機種の場合は、□ール紙で四辺フチなし巧刷、単 
票紙で左ちフチなし印刷となります。 


• 自動拡大 

プ U ンタドライバ側で画像データを用紙サイズより少 
し拡大し、はみ出させて印刷します。用紙からはみ出 
した部分は印刷されませんので、結果としてフチのな 
し化 P 刷び可能になります。 



• カスタム設定（原寸維持） 

アプ U ケーシヨンソフト側で実際の用紙サイズより大 
さな印刷データを作成しておくことにより、フチなし 
印刷を実現します。プ U ンタドライバ側では画像デー 
夕を拡大しません。 

プ U ンタドライバによる画像の拡大を避けたいとさに 
使用します。 



アプリケーシヨンソフト側の設定 

アプ U ケーシヨンソフトの「ページ設定」などで画像デー 

夕のサイズを LU 下の通り設定します。 

自動拡大の場合 

• 印刷する用紙サイズと同じサイズのページ設定をす 
る。 

• 余白設定できるときは、余白を 「0 mm 」 に設定する。 

• 画像データを、用紙サイズいっぱいになるように作成 
する。 

カスタム設定（原寸維持）の場合 

. PX - 5800 の場合は、印刷する用紙サイズより四辺各 
5 mm 広くなるようにぺージ設定する。 

• その他の機種の場合は、印刷する用紙サイズより左ち 
各 3 mm 広くなるようにぺージ設定する。 

• 印刷する用紙サイズより左ち各 3 mm 広くなるように 
ぺージ設定する。 

• 余白設定できるときは、余白を 「0 mm 」 に設定する。 

• 画像データを、用紙サイズいっぱいになるように作成 
する。 
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目的別印刷 


プリンタドライバ側の醜 

前項の設定で作成した画像データを、下の設定で印刷し 
ます。 


Windows での設定 

H プリンタドライバの設定画面を表示します。 

** お 書5ぺ-ジ「プ IJ ンタドライバの設定 ii 面の表 
示」 

ます。 


0 [基本設定]画面で、[用紙種類]、[給紙方法]、 
[ページサイズ]または[用紙サイズ]を選択し 



0 □—ル紙に EP 刷する場 S ホ、[□—ル紙オプシヨ 
ン]をクリックし、[オートカット]を選択しま 
す。 


今 本書35ぺージ「フチなし印刷時の□ール紙カット 
動作について」 


0 [フチなし]をチェックし、[はみ出し量設定] 
をクリックします。 



0 フチなし EP 刷の方法を[自動拡大]、[カスタム 
設定（原寸維持)]か5選択します。自動拡大を 
選択した場合は、はみ出し量を設定します。 



cs> 

はみ出し量を[少ない]にすると画像データの拡大量 
が少なくなります。ただし、印刷する用紙や使用環境 
によっては用紙の端にを白が残ることがあります。 


g その他の設定を確認し、 EP 刷を実行します。 


liLb で終了です。 


Mac OS X での設定 


n プリンタドライバの[用紙設定]画面を表示し 
ます。 

今 本書15ぺージ「プ U ンタドライバの設定画面の 
表示」 


0 [用紙サイズ]で[用紙サイズ]と[フチなし E 口 
刷の方法（自動拡大または原寸維持）]を選択 
し、 [OK] をクリックします。 

設定： f ぺ—ジ《性 

対象プリンタ： rpX-XXXXX お j 

[" 用 巧サイズ： f A 3 ノビ（口ール巧（フチな … 

33.49 cm x 48.30 cm 

AS : 因画画 

化大巧ル： (ioo» ] 

@ f キャンセル， 

|9 [印刷]画面を表示します。 

™ 今 相15ぺ-ジ「プ IJ ンタドライバの設定画面の 
表示」 
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目的別印刷 


0 用紙サイズで自動拡大を選択した場合は、はみ 
出し量を設定します。 

Mac OSXvlO .2.8 〜 V 10.4: 

[はみ出し量設定]画面で設定します。 

Mac OSXvlO .5: 

[ページレイアウト]画面で設定します。 

Mac OSXvlO .2.8 〜 V 10.4 



[PX-XXXXX W 

[mm 

まみ出し產設を 


みない 

1 1 

«巧 

をい 

r 麵 ...I 

m 

9 

'ぶ 


[かない1に巧をすると巧 IH のはみ出し置はみなくな0去ずが、用巧の保に余白ガ 
できる場合が友0ます， 

»巧な现境などで巧おが R 巧した0巧巧している場合は、【みい】を a 巧して< 
ピさい。巧巧はヘルプ在ご R ください • 


Q その他の設定を確認し、 EP 刷を実行します。 

1;1上で終了です。 


け） 〔PDF，） 〔プレピユ ー) Iサプライ...) 广キャンセル）ジト 


Mac OSXvlO .5 



Cil> 

はみ出し量を[少ない]にすると画像データの拡大量 
が少なくなります。ただし、印刷する用紙や使用環境 
によっては用紙の端に余白が残ることがあります。 


Q [EP 刷設定]画面で、[用紙種類]を選択します。 


プリジタ： fpx-) 0000¢ 



巧助巧定 


ぺージ設を：口ール巧（フチなし、ち尺） 

I 巧巧«巧： EPSON ブロフIッシヨナルフォト<摩手化巧> 15] 



モード：@お毀おを 超ち巧細. I , 夕.11’ ； きれし、 

〇巧巧設定 r ^ PSON 里ホを （ sRCB ) iH 

い—-, かを S- '' フ；》卜-1440 dpi ;! 

若マイクロウィー ブスーバー 
i 巧方向百!曲 
'こ左右居岳 


(?) r pdft J f ブレビ]—'') 


! キヤン七ル)卜> 



□-ル紙に EP 刷する場 S ホ、[□—ル紙オプシヨ 
ン]画面 （ MacOSXv 10.2.8 〜 V 10.4) または 
[ページレイアウト設定]画面 （Mac 0 S X 
V 10.5) で、[オートカット]を選択します。 

今 本書35ページ「フチなし印刷時の□ール紙カット 
動作について」 
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目的別印刷 


フチなし印刷時の□—ル紙カット動作について 

□ール紙を使ってフチなし印刷するときは、プ U ンタドライバの設定（[フチなし]/ [オートカット])によって、用紙 
カツト動作び下のように異なります。 


CS> 

• フチなし印刷時の□ール紙カット機能は、□ール紙をサポートしている機種のみの機能です。 
• [カットなし]を選択すると、□ール紙はカットされません。手動でカットしてください。 


左ちフチなし 


プ IJ ンタドライ 
バの設定 


フチなし：オン 
才ートカット：左ちフチなし 


プ IJ ンタの動作 


四辺フチなし （1 カット） 四辺フチなし （2 カット) 


フチなし：オン 

オートカット：四辺フチなし1カット 


フチなし：オン 

才ートカット：四辺フチなし2カット 










S><-— 

SX-- 




S><-— 


A 


B 








—-><S 


備考 


プ IJ ンタドライバの初期設定は「左 
ちフチなし」です。 


• 上端は印刷動作を中断してカット 
するため、画像によっては多少色む 
らび発生することびあります。 


• 上端は印刷動作を中断してカット 
するため、画像によっては多少色 
むらび発生することびあります。 


• カット位置びズレていると連続す 
るページの画像びわずかに上下端 


• 上下端に余白び残らないよラに、 
画像の内側でカツトしますので指 


に残ることびありますび、印刷時間 
は短くなります。 


定ヴイズより 2 mm 程度短くなりま 
す。 


• 1カットを選択して1部のみ印刷す 
るとさは r 四辺フチなし （2 カット)」 
と同じ動作をします。複数部数を連 
続して印刷するとさには1枚目の上 
端と連続部の下端のみ、余白び残ら 
ないよラに 1 mm 内側をカツトしま 
す。 


前ページの終端をカツトした後、 
紙送りしてから次ページの上端を 
カツトするため、80〜 130 mm 程 
度の切れ端び発生しますび、より 
正確にカツトできます。 
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目的別印刷 


拡大劇仰刷 

原稿を拡大または縮小して印刷できます。設定ち法には !;I 
下の3種類びあります。 

• フィットぺージ印刷 （ Windows のみ） 

印刷する用紙サイズに合わせて自動的に拡大/縮小し 
て印刷でさます。 





• □—ル紙の幅に合わせる （ Windows のみ） 

印刷する□ール紙の幅に合わせて自動的に拡大/縮小 
して印刷でさます。 



A2 



• 任意倍率設定 

定形外の用紙サイズの場合など、拡大/縮ル率を任意 
に設定して印刷できます。 





フィットぺージ印刷 
(Windows のみ） 

プ U ンタにセットした用紙サイズを選択するだけで、拡大 
/縮小率を自動的に設定して印刷でさます。 


H プリンタドライバの設定画面を表示します。 

U 今 本書5ぺ-ジ「プ IJ ンタドライバの設定 il 面の表 
示」 


0 [ページ設定]タブをクリックして、[用紙サイ 
ズ]または[ページサイズ]でデータの用紙ヴ 
イズと同じ用紙サイズを設定します。 



0 [出力用紙]か5プリンタにセットした用紙サイ 
ズを選択します。 

[拡大/縮ル]の[フィットぺージ]び選択され、設 
定した用紙サイズ （= 原稿のサイズ）に対して、拡大 
/縮小率び自動的に設定されます。 



Q その他の設定を確認し、 EP 刷を実行します。 


上で終了です。 
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目的別印刷 


□—ル紙の幅にちわせる 
(Windows のみ） 


CS> 

この機能は、□ール紙をサポートしている機種のみの機能で 
す。 


H プリンタドライバの設定画面を表示します。 

U 今 相5ぺ-ジ「プ IJ ンタドライバの設定 ii 面の表 
示」 


0 [ページ設定]タブをクリックして、[ページヴ 
イズ]でデータの用紙サイズを設定します。 



0 [拡大/縮ル]をチェックし、[□ール紙の幅に合 
わせる]をクリックします。 


0 [□—ル紙幅]か5プリンタにセツトした□—ル 
紙の幅を選択します。 

設定したぺージサイズ （= 原稿のサイズ）に対して、 
拡大/縮ル率び自動的に設定されます。 



Q その他の設定を確認し、 EP 刷を実行します。 


liLb で終了です。 
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目的別印刷 


任意倍率醜印刷 

拡大/縮ル率を自由に設定して印刷でさます。 

Windows での設定 

H プリンタドライバの設定画面を表示します。 

** 今 相5ぺ-ジ「プ IJ ンタドライバの設定 ii 面の表 
示」 


0 [ページ設定]タブをクリックして、[用紙サイ 
ズ]または[ページサイズ]でデータの用紙ヴ 
イズを設定します。 

0 [出力用紙]または[□-ル紙幅]か5プリンタ 
にセットした用紙サイズを選択します。 

0 [拡大/縮ル]をチェックし、[任意倍率]をク 
リックして[倍率]を設定します。 

倍率は、数値を直接入力するか、ち側の王角マークを 
ク U ックして設定してください。 

10〜650%の間で倍率を指定できます。 



Q その他の設定を確認し、 EP 刷を実行します。 

上で終了です。 


Mac OS X での設定 


n プリンタドライバの[用紙設定]画面を表示し 
ます。 

今 本書15ぺージ「プ U ンタドライバの設定画面の 
表示」 


R [対象プリンタ]と[用紙サイズ」を選択します。 

™ 拥紙ヴイスは、プ U ンタにセットした用紙サイズ 
を選択します。 


巧を： f ベージ《巧 4 



固画画 

化大巧ル： [ lOO % _ J 


③ ( キャンセル) 


0 [拡大縮小]に倍率を入力します。 

1〜100000%の間で倍率を指定できます。 


設定：「ベージ属巧 


巧象プリンタ： 〔 PX-XXXXX 卜:イ 


用化サイズ： fA 2 



^因區画 

[化 大巧ル： [ l 50 «j I 


③ 


ヤンセル j as OK ^ 


Q その他の設定を確認し、 EP 刷を実行します。 


上で終了です。 
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目的別印刷 


割り付け EP 刷 

1枚の用紙に複数ページ分の連続したデータを割り付け 
て印刷でさます。 

A4 サイズで作成した連続データを割り付け印刷すると iU 
下のように印刷されます。 




< 51 > 

. Windows はプリンタドライバの機能で、 MacOS X は OS の 
機能で割り付け印刷をします。 

. Windows での割り付け印刷機能は、フチありで印刷する場 
合のみ使用でさます。 

. Windows では、拡大/縮ル機能（フィットぺージ機能）を 
同時に使用することで、印刷データと異なるサイズの用紙 
にち割り付けて印刷でさます。 

今 本書36ぺージ r 拡大/縮ル印刷」 



A4 A2 


Windows での設定 


H プリンタドライバの設定画面を表示します。 

** 今 本書5ぺ-ジロ IJ ンタドライバの設定31面の表 
示」 


0 [ページ設定]タブをクリックして、[割り付け/ 
ポスター]をチェックし、[割り付け]をクリッ 
クして、[設定]をクリックします。 


EPSON PX- 20000巧 a 記を を取 I 



ゎ詞こ入り(巨 [現をの i 旋 じ] [ 腑/刖除也)… ] 


回 


巧刷方向 

©おを） 〇巧® 

□1 孤度回おを）□左右反おの 
レイアウト 

V—/サイス。を） 


印刷が数 

盛]靡 1 S 胃に！ 

邹牌位で En 刷 ( L ) U 逆 M 脚刷の 


IA4 210x297 mm 


ゲサイでと同じ 


□妃大/縮小昭 

囚割リ巧け/ホ別-地 

化 h . i ..' ‘ぉ 1 

©割り巧け化） 

'口-ル巧の己山むせる(り 

〇ホスト(が 

巧を ちすのを革を） [— ~引：’， 

1設定掛 — 1 


囚長尺/姑;大処理の居®化の 


[ 巧觸旋に戻すが I 


[□皆房をの EP 刷(巨） 紀ピ I . I 

□設定化のか刷が 巧脚洁 ap ミ ': i 


][ キサ：•セル I 1— 通曲が _I G ヘルプ I 


0 [割り付け順設定]画面で、割り付けるページ数 
と割り付け順序を設定します。 

[枠を印刷]をチェックすると、割り付けたぺージに 
枠線び印刷されます。 

Q その他の設定を確認し、印刷を実巧します。 


上で終了です。 
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目的別印刷 


Mac OS X での設定 


プリンタドライバの [ EPPJ ] 画面を表示します。 

今 本書15ぺージ「プ U ンタドライバの設定画面の 
表示」 

0 [プリンタ]で使用するプリンタを選択して、リ 
ストか5 [レイアウト]を選択し、割り付ける 
ページ数と割り付け順序を設定します。 


["プリンタ： 'PX-XXXXX I 

プリセット： （« 準 m 

- [ レィ巧卜 _ m \- 


@广 PDF,) (プレピュー ■'i ([サフライ..) キャンセル） ジ トイ 


cs> 

[境界線]で[なし]じ(外を選択すると、割り付けた 
ページに、選択した線種で枠線が印刷されます。 


Q その他の設定を確認し、 EP 刷を実行します。 

liLb で終了です。 


12 
3 4 


ページ巧/巧: 

’4 m 

レイアウト方向: 

国國圃國 

境界巧: 

(なし m 

両面: 

玄切 

Gga とじ 

C 短辺とじ 
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目的別印刷 


ポスター EP 刷 
-拡大分割して印刷- 
(Windows のみ） 

ポスター印刷機能は、印刷データを自動的に拡大分割して 
印刷できる機能です。 Windows のみ使用できます。印刷 
結果をつなぎ合わせると、大さなポスターやカレンダーを 
作ることびでさます。ポスター印刷のち法には、じ I 下の2 
種類びあります。 


• フチなしポスター印刷 


印刷データを自動的に拡大分割して、フチなし印刷を 
します。印刷結果は、そのままつなぎ合わせるだけで 
ポスターになります。印刷データは用紙サイズより少 
し拡大されるため、用紙からはみ出した部分は印刷さ 
れません。この機能は、□ール紙に対してのみ有効で 
す。 



印刷データを自動的に拡大分割して、フチあり印刷を 
します。印刷結果の余白を切り落として貼り合わせま 
す。 



H プリンタドライバの設定画面を表示します。 

U 今 相5ぺ-ジ「プ IJ ンタドライバの設定 ii 面輔 
示」 


0 [ページ設定]タブをクリックして、[割り付け/ 
ポスター]をチェックし、[ポスター]をクリッ 
クして、[設定]をクリックします。 



0 [ポスター EP 刷]画面で、ポスター設定枚数を選 
択します。 



<s> 

分割数が多いほど、印刷に使用する用紙の枚数が増 
え、大さなポスターが作成でさます。 


0 フチなしポスター EP 刷をするには、[フチなしポ 
スター EP 刷]をチェックし、必要に応じて印刷 
面を選択します。このあとは、手順回に進み 
ます。 


!-巧刷 


''ホ‘スト設定枚数—-- 



因巧なしがスト巧刷 蚁] 


I ゎンセル拉）〕〔、ルフ。(ぶ ] 


41 





































































































目的別印刷 


[オートカット]を[四辺フチなし X カット]に設定 
していると、画像の卜 2 mm 内側でカットされるた 
め、されいに貼り合わせることがでさません。 

[カットなし]、[左ちフチなし]を選択してください。 
今 本書35ぺージ「フチなし印刷時の□-ル紙カツ 
卜動作について」 


0 フチありポスター EP 刷をするには、[フチなしポ 
スター EP 刷]のチェックが外れていることを確 
認し、必要に応じてその他の項目を設定します。 



<s> 

貼り合わせ後の仕上がりサイズについて 
[枠を印刷]を選択したとさとしないとさの仕上がり 
サイズは同じになりますが、[貼り合わせガイドを印 
刷]を選択すると、重ね合わせ分だけ小さくなりま 
す。 


g その他の設定を確認し、 EP 刷を実行します。 

上で終了です。 


印刷結果の貼り含わせ方 

フチなしの印刷結果とフチありの印刷結果は、貼り合わせ 
方び異なります。 

フチなしポスター印刷時 

ここでは 4 枚のつなぎ合わせち法を説明します。分割さ 
れたそれぞれの印刷結果を図柄を見なびら合わせ、裏から 
粘着テープなどを使ってつなぎあわせます。 

下図はつなぎ合わせる順序の例です。 


重要 


合わせ目がそのまま図柄としてつなが5ないことがありま 
す。正確な図柄が必要なとさは「フチありポスター印刷」を 
お試しください。 



フチありポスター印刷時 

[貼り合わせガイド印刷]を選択すると、下図のような貼 
り合わせガイドを印刷します。ここでは、貼り合わせガイ 
ドを使用して、 4 枚の用紙を貼り合わせる手順を説明しま 
す。 
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目的別印刷 


4枚の用紙は、下図の順番で貼り合わせます 



n 上段2枚の用紙を用意して、まず左側の用紙の貼 
り合わせガイド（縦方向の青線）を結ぶ線で切 
り落とします。 


モノク□印刷での貼り合わせガイドは黒線になりま 
す。 



0 切り落とした左側の用紙を、ち側の用紙の上に 
重ねます。このとき、貞占り合わせガイドの X 日口を 
図のように重ね、裏面にテープを貞占って仮止め 
します。 



0 2枚の用紙を重ねたまま、貞占り合わせガイド（縦 
方向の赤線）を結ぶ線で切り落とします。 

モノク□印刷での貼り合わせガイドは黒線になりま 
す。 



n 左もの腹をおり合ねせます。 

** 裏面にテ-プなどを貼り、つなぎ合わせてください。 



0 下段の2枚の用紙も、手順1〜4に従つて貞占り合わ 
せます。 

0 上段の用紙の貼り合わせガイド（横方向の青線) 
を結ぶ線で切り落とします。 

モノク□印刷での貼り合わせガイドは黒線になりま 
す。 



D 上段の用紙を、下段の用紙の上に重ねます。こ 
のとき、貞占り合わせガイドの xEP を図のように重 
ね、裏面にテープを貞占って仮止めします。 
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目的別印刷 


1!1 2枚の用紙を重ねたまま、貞占り合わせガイド（横 
ly 方向の赤線）を結ぶ線で切り落とします。 

モノク□印刷での貼り合わせガイドは黒線になりま 
す。 





目 口 i 四 目 


だ C 

。 气 

□ _ 

_ □ 




C 

。 J 


n 上段と下段の腹をおり合ねせます。 

裏面にテ-プなどを貼り、つなぎ合わせてください。 


だ C 




目 口 。 



10 


すべての用紙を貼り合わせた5、外側の切り取 
りガイドに合わせてを白を切り取ります。 


も-— 




八 




1；1上で終了です。 
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目的別印刷 


卸ミサイス面の用紙に 
E 剛 

プ U ンタドライバに用意されていない用紙サイズを設定 
して印刷でさます。 



長尺印刷対応のアプ U ケーシヨンソフトを使用すると、 
[用紙長さ] LU 上の印刷びできます。ただし、実際に印刷 
可能な長さは、アプ U ケーシヨンソフトの仕様、プ U ンタ 
にセツトした用紙の長さ、コンピュータの環境などにより 
変わります。 


重要 


. MacOSX では、プリンタにセツトできる最大サイズより 
も大さな用紙サイズを[カスタム用紙サイズ]として設定 
でさますが、正常に印刷でさません。 

• 印刷に使用するアプリケーションソフトによって、出力可 
能サイズに制限があります。 


Windows での設定 

H プリンタドライバの設定画面を表示します。 

U 今 相5ぺ-ジ「プリンタドライバの設定 ii 面の表 
示」 

0 [基本設定]画面で[ユーザー用紙設定]をク 
リックします。 


0 [ユーザー定義用紙サイズ]画面で、使用する用 
紙サイズを設定し、[保巧]をクリックします。 

• [用紙サイズ名]の入力可能文字数は、全角12文 
字•半角24文字です。 

• [ベース用紙サイズ]で使用する用紙に近い定形ヴ 
イズを選択すると、用紙幅/用紙長さにその数値び 
表示され、その数値から調整でさ便利です。 

• 縦横比び定形サイズと同じ場合は、[アスペクト比 
の固定]で比率び同じ定形サイズを選択し、[基準] 
で[横長]か[縦長]を選択すると、どちらか一 
ちの調整だけになり便利です。 



cs> 

• 登録済みの内容を変更するとさは、画面左のリス 
卜か5用紙サイズ名をクリックします。 

• 登録済みの用紙サイズを削除するとさは、画面左 
のリストか5用紙サイズ名を選択して梢り除]を 
クリックします。 

• 登録でさる用紙サイズは100個です。 



[ OK ] をクリックします。 

これで[用紙設定]画面の[用紙サイズ]に新しい用 
紙サイズび登録されました。 

この後は、通常印刷する手順と同様に印刷してくださ 
い。 


LU 上で終了です。 



重要 


[用紙設定]でフチなしが選択されていると[ユー 
ザー定義サイズ]は選択でさません。 


45 






































































































目的別印刷 


Mac OS X での設定 

n プリンタドライバの[用紙設定]画面を表示し 
ます。 

今 本書15ぺージ「プ U ンタドライバの設定画面の 
表示」 





0 [用紙サイズ]で[カスタムサイズを管理]を選 
択します。 


巧定：! ベ-ジ属せ _^ 

巧象ブリンタ： 〔PX-XXXXX g 

I 用 tt サイズ：:カスタムサイズを*理 ... ^ 

21.00 cm X 29.70 cm 

圆耐圆 



(?； キャンセル^^ OK 

B 川をクリックし、用紙サイズちを人力します。 

：0〇 〇 — カスタム•ページ•サイズ 

[: た。^ を _ ) ぺージサイズ： 20.99 cm 29.70 cm 


プリンタのを白： 

( ュ-ヴ定》 鬧 



1 +\ \-\ «« 1 

@ 〔キヤン七ル)ち •= OK 3 


0 [ページサイズ]の[幅]と[高さ]、[プリンタ 
のを白]を入力して、 [OK] をクリックします。 


③ 


( キャン七ル三) 1¢ — OK -^1 


<s> 

• 登録した内容を変更したいとさは、[カスタム • 
ページ.サイズ] 画面左のリストか5用紙サイズ 
名をクリックします。 

• 登録されている用紙サイズを複製したいときは、 
[カスタム-ページ-サイズ]画面左のリストか 
5用紙サイズ名を選択して[複製]をクリックし 
よ 9 〇 

• 登録されている用紙サイズを削除したいときは、 
[カスタム-ページ-サイズ]画面左のリストか 
5用紙サイズ名を選択して [-] をクリックしま 
す。 

. OS のバージョンにより、カスタム用紙の設定方 
法が異なります。 OS 付属のマニュアルやヘルプ 
などでご確認ください。 



[OK] をクリックします。 

これで用紙サイズのポップアップメニューに、新しい 
用紙サイズび登録されました。この後は、通常印刷す 
る手順と同様に印刷してください。 


liLb で終了です。 


指定できる用紙サイズの範囲とプ U ンタのを白は、印 
刷ち法に応じて設定してください。 


印刷方法 
([ページ設 
定]) 

ページサイズ 

プ U ンタの 
余白 

単票紙 

印刷可能な用紙 
サイズ 

上左ち： 3 mm 
下：14.21 Tim 

□-ル紙 

印刷可能な用紙 
サイズ 

上下左ち： 3 mm 

□ール紙（長尺） 

印刷可能な用紙 
サイズ 

上下： 0 mm 
左ち： 3 mm 

□ール紙（フチ 
なし、自動拡大） 

フチなし印刷対 
応の用紙幅 

上下左ち： 0 mm 

□ール紙（フチ 
なし、原寸維持） 
□ール紙（フチ 
なし、長尺） 

フチなし印刷対 
応の用紙幅+ 
6 mm 

上下左ち： 0 mm 
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目的別印刷 


長尺 EP 刷 (□— J レ紙への 
バナ ー E 口刷） 


cs> 

この機能は、□ール紙をサポートしている機種のみの機能で 
す。 


横断幕や垂れ幕、パノラマ写真などび印刷でさます。 



プ U ンタドライバの 
[給紙ち法] 

使用可能なアプ U ケー 
シヨンソフト 

□-ル紙 

一般的な文書作成ソフト、画 
像編集ソフトなど 

□ール紙長尺モード 

長尺印刷対応ソフト 


アプリケーション側の設定 

アプ U ケーション側で、長尺印刷向けに印刷データの作成 
と設定をします。 

印刷したい用紙サイズの等倍、または任意の倍率で縮ルし 
た「ユーヴー定義サイズ」で原稿を作成して<ださい。 


プリンタドライバ側の醜 
Windows での設定 

H プリンタドライバの設定画面を表示します。 

** 今 本書5ぺ-ジ「プ IJ ンタドライバの設定31面の表 
示」 

n [基本設定]画面で[用紙種類]を選択します。 



0 [給紙方法]で[□ール紙]または[□ール紙 
長尺モード]を選択します。 



cs> 

にール紙長尺モード]は、長尺印刷対応のアプリ 
ケーシヨンソフトでのみ選択できます。 
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目的別印刷 


0 [□—ル紙オプション]をクリックし、[才ート 
カット]で[カツトあり]または[カツトなし] 
を選択します。 


0 [ページサイズ]でアプリケーションソフトで作成 
した原稿のサイズを選択し、[□—ル紙幅]でプリ 
ンタにセツトした□—ル紙の幅を選択しまず。 



0 [ページ設定]タブをクリックし、[扼大/縮小] 
をチェックして、[フイットページ]または[□- 
ル紙の幅に合わせる]を選択します。 



cs> 

長尺印刷対応のアプリケーションソフトの場合、[給 
紙方法]で[□ール紙長尺モード]を選択すれば 
[拡大/縮ル]の設定は必要はありません。 



[ユーヴー定義サイズ]で自由に用紙サイズを設定で 
さます。 


cs> 

長尺印刷対応のアプリケーションソフトの場合、[給 
紙方法]で[□ール紙長尺モード]を選択すれば 
[ユーザー定義サイズ]を設定する必要はありませ 
ん。 


B [長尺/拡大処理の最適化]がチェックされてい 
ることを確認します。 



g その他の設定を確認し、 EP 刷を実行します。 

• LU 上で終了です。 
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目的別印刷 


Mac OS X での設定 

n プリンタドライバの[用紙設定]画面を表示し 
ます。 

今 本書15ぺージ「プ U ンタドライバの設定画面の 
表示」 

0 [用紙サイズ]で、アプリケーションソフトで作 
成した原稿のサイズを選択します。 


設 を：； ぺージ属性 

m 


巧 象プリンタ： fpx-xxxxx 



1 用化サイズ： >4(単票妨 

勺 


回画圆 

化大巧 ル： [400 X 1 I 


@ f キヤジセル)^ OK< 


[カスタム用紙]で自由に用紙サイズを設定でさます。 

B e 口刷する用紙のサイズに合わせて、アプリケー 
シヨンソフトで作成した原稿のサイズを拡大す 
る倍率を指定します。 


設定：ぺージ属性 

対•象プリンタ：» PX-XXXXX 卜:イ 

用巧サイズ： U 4 (単 g 做 

21.00 cm X 29.70 cm 

因画画 

心 大巧ル：区 009^1 I] 


③ 


キヤジセル，^ OK 


Q その他の設定を確認し、印刷を実行します。 


liLb で終了です。 
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目的別印刷 


プリンタドライ八の項目を 
お好みにカスタマイズ 
(Windows のみ） 

印刷目的や使い勝手に合わせて、設定を保存したり各設定 
の表示項目を変更したりでさます。また、設定をファイル 
として書さ出し、複数のコンピュータに同一のプ U ンタド 
ライバの環境を作ることびでさます。 

プリンタドライバの設定を保存 

最大100件まで保存できます。 

お気に入りとして保巧 

プ U ンタドライバの全項目を保をでさます。 


[基本設定]画面と[ページ設定]画面の各設定 
を変更します。 

[基本設定]画面または[ページ設定]画面の 
[保存/削除]をクリックします。 


ろ を本設ミ V— >1まち ([/ 2-ティリティ L 


お詞こ入り© 




メテ''ィア設ミ___ 

用化巧頭地）I Textured Fine Art Paper 

ぉ- ◎ _ 

E 円刷品背喧） [|i 括!!田 
色補正 ©自な姐 〇トサ'' 


— ^ I。巧ムザヴ設定域… 
づI [j ットフうッウインク > 


~a [ 巧縮间结の… ) 


[EPSON まをを 


n 


巧化設を 

給化モ;ち® [n-JWft 


、•-ゲサが@ [A4 210 x 297 rti 


lyil 〔ロール紙;む•別ンの…〕 
し；!-ザ-巧紙記定の… J 


□巧なし遐 


[設定名]にお好さな名称を入力し、[保巧]を 
クリックします。 


保存した設定は彬気に入り]から呼び出すことびできま 
す。 

liLb で終了です。 


カスタムメディアとして保巧 

[基本設定]画面の[メディア設定]にある各項目の設定 
を保存でさます。 

n [基本設定]画面の[メディア設定]の各設定を 
変更します。 


[カスタムメディア設定]をクリックします。 


巧を本設定 [Jp V-シ'設定 t ク2-ティリティ 


ぉ気こ入りの をなの設定 


v| 〔脯/刖除似…〕 



メテ''ィア試ち 


巧が巧頭(邮 

|MC 厚キ?ッ敞 


—イ 

|| a スタム机 7 設定垣)… || 


方ラ-に） 

1カラ- 


.-1 

7.，一 - 卜 


印刷品ち垣） 



■H 

1巧瓶鹏の…1 


を補正 

® 自め咕 

〇トサ''-設定の 





1 EPSON ま準色 


ィ1 



巧巧設定 






お巧方法域 

1 □-ル巧 


•1 

1 ロール紙オフ•如ンの…1 


V—/サイス''留 

|A4 210 X 297 mi 


r；| 

1トサ'-巧縮旋(り…1 



□フ祗し® 




□! 辭綻ぞ 


111111111 



VLM LGY MB 

GY LC 

C VM BK Y 

1巧期設定に戻すが1 



Version 6.50 


0K J [ キサ:/忆ルI I— 选邸がI I AJ け] 


[設定名]にお好きな名称を入力し、[保巧]を 
クリックします。 


保存した設定は[用紙種類]から呼び出すことびでさます。 
上で終了です。 


設定リスト也)： 



I fSffS) jj 刖陆⑩ ' 「キか邮に ） I I 設定のまき化し (£)— I 「 i 淀の胁 J 込みの … I 「、ルっ •( 比 I 





ろを本設定 n 回 V— ン'設定」レ2-ティリティ]_ 


ぉ黄に入りのをなの設定 


v| I 脈/刖除脚'] 


巧化柱頭(曲 MG 厚手?ツ備 

お- ◎ 

En 刷品I巧垣） g 
色補正 ©自み姐 


因ス化机胤定(岛 — I 


I巧縮鹏(り… 


[EPSON を準を 


ながちまを） E— ル紙 


[vj [ トル服りろ;ン①I 


、•-ゲサが恩 [A4 210x297 mm 


I ュ-す'-巧紙設定の… I 


□雲辭絲ぞ 


111111111 

VLM LGY MB 日 Y に C VM BK Y 


[ 巧觸旋に戻すがI 


0K ,1 [ キヤン忆ルI [ 涵巧咕 ） I [ AJ け 


リ巧ムイドィアの巧巧/則ち 


もちに入り設定のは巧/刖な 


EPSON PX- 20000巧 R 設定 


EPSON PX- 20000印刷設ミ 
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目的別印刷 


じューのをミ 


.漏集項目-- 

〇お尉こ入りの©用欄ま類(凹） 〇用紙サイス。を〉 


[編集項目]を選択します。 



表示項目の整理 

[お気に入り]、[用紙種類]、[用紙サイズ]の表示項目を 
整理でさます。 

[ユーティリティ]タブをクリックして、[メ 
ニューの整理]をクリックします。 


[リスト]の中で、表示順やグループ分けを変更 
します。 

• 項目の移動や表示順を変更するには、選択してドラッ 
グ&ド□ップします。 

• 新規のグループを作成するには、[グループ作成]をク 
U ックします。 

. グループを削除するには、[グループ削除]をク U ック 
します。 

• 使用しない項目は[表示しない]にドラッグ&ド□ッ 
プします。 


©あ封こ入り粒 〇厢时閱(凹） 〇巧あサイス''恩 



liLb で終了です。 


Q 


[保を]をクリックします。 

liLb で終了です。 


圆 


ドライがのな巧設定の） 


際 


圆 


設定のまき化し巧か J をみ化） 


固 

固 


MAX 刺モーい、マ、ル(巧 


ファームウジアがテクートの 


I I 通用婚: [ ヘルプ I 





< 51 > 

登録されている項目そのものは削除でさません。 


ニューのをま 


>お > > 巧 
おホ目おホ 
ホ半捕ホ半 
キキ 

厚厚1 
< < ^ < < < 

ナナくナナナ 

I 謠 S 

フフ sk フフフ 

別其 - 


Jiiii 證画 
回固回回回 f 
な 


'SI 

か si. 

歲側画； 

E E E RU . 

国固 ©^ _ 

_ 0 


Pll 激 

百旨曼凶 


回因阿 


圆圖団 
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目的別印刷 


I ドライパ''のかな設定 ( D ) 

[^5 I 。-の監理 m 

I 設定のまき化し伽化み ( E ) 


L 0 K J いサンセル 」I 通曲が」 L ヘルプ 


* ま本設定 II 回 A •-シ顆定 1 /トティリテイI 


設定の書き*出し/取り込み 

保存した設定は、ファイルとして書き出したり取り込んだ 
りすることびでさます。 


設定の書き出し 

[お気に入り設定の保存/削除]画面または[カスタ 
ムメディアの保存/削除]画面を表示しまず。 

[設定リスト]か5書き出す設定を選択して、駿 
定の書き出し]をクリックします。 





G 巧巧を） ] I刖除®) I [キトンセルに）I 


巧紙な類 
インク漁度 

ヘッドがス毎のを烟を.. 

巧巧をり巧正値 

吸引力 

脯氏厚 

リット調巧 

巧テンキ'Vが 


スムザノダなぞ嚴. 
Web なーンシダ 


現なの設定 登錄巧みの設走 

EPSON フか王ッシけ... EPSON フ* P たッシけ... 


重 群 

自助 
お一 
い)ル4 
オン 
オフ 
才つ 

にュアルを 
2.2 


勸スいバ . 

お-調涅 7こぶ吃補正 

がノ 7 2.2 … 

を巧正方ま EPSON を樂を EPSON を峯を 

瓶巧 標準 括準 

給紙方;去 □ー ル化 n ー ル巧 

フ说し設定 わ オフ 

才-トリット か卜あり M あり 

用紙サイス'' A 4 210 X 297 mm A 4 210 x 么 

自か回お オフ オフ 

切 J 职 J 結印刷 れ オフ 

センがンダ オフ わ 

Efl 刷方向 游 縦 


|) 設定の巧 LJ をみ取..I I A ル:!、がI 


保巧巧を選択し、ファイル名を入力して、[保 
m をクリックします。 


liLb で終了です。 


設定の取り込み 


日 


[お気に入り設定の保存/削除]画面または[カスタ 
ムメディアの保存/削除]画面を表示しまず。 

[設定の取り込み]をクリックします。 


設定る狙)： [ 
コメントの：_ 


用紙種 
インク点度 

ヘッドハタ毎のを巧 
巧がをり巧正化 
吸引力 
巧が厚 
カット調巧 
巧テンキ中が 
カラー 


I 現なの設定 登緑巧みの設定 

EPSON フか I 如 f - ■ 


语準 

自か 

カラー 


巧刷品ち 1/ V ル5 

巧方向印刷 オン 

スムーンシダヴ巧 m . オフ 
Web な一/、ノゲ オフ 

カラー調装 にュア備お正 

力巧 2.2 

を巧正方ま EPSON をお色 

?紅惟 —… 

給が方ま 
フ械し設定 
オートかブト 
脯氏サが 
白れ回お 


トル紙 
オフ 

カットあり 
A 4 210 X 2! 


[ はな恩 I I 刖除 ⑩ j [キか拉惦 ）)[ 設定の害き化し生)...^ [ j 設ミの取り込み取.. ||[ ヘル7•地 


ファイルを選択して、[開く]をクリックします。 


liLb で終了です。 


全設定の書さ出し/取り込み 

プ U ンタドライバのすべての設定をファイルとして書き 
出したり、取り込んだりすることびでさます。 

□ [ユーティリティ]タブをクリックして、[設定 
の書き出し/取り込み]をクリックします。 


且 


[設定の書き出し]または[設定の取り込み]を 
クリックします。 


をての： Z -す'-設定のまき化し巧リリをみぞ巧 L >ます 


P 定め善ぎ里打皆ご j じ設定の巧りをみの... |1 


曰 


書き出す場合はファイル名を入力して[保存] 
をクリックします。取り込む場合はファイルを 
選択して[開く]をクリックします。 


1；1上で終了です。 







ねちに入り設をのな巧/則を 


設をの善き化し/巧りをみ 


わちじ入り設定のな巧/則除 


因因阿 


&圖 


圆圖園 
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